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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN     EGZ.    /2 
ADRES: 
47-400 Racibórz, ul. Opawska 44 

KONTAKT: 
tel. 887 456 889 
e-mail: biuroarchiplan@op.pl  

 
 
 

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI 
 

 

 
 

  

INWESTOR 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Henryka Sienkiewicza 1 
47-400 Racibórz 

NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
Remont nawierzchni placu i parkingów przy budynku OPS  
ul. Henryka Sienkiewicza 1 w Raciborzu  

ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
47-400 Racibórz 
ul. Henryka Sienkiewicza 1 

POZOSTAŁE DANE 

ADRESOWE 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Racibórz 
Obręb ewidencyjny: Racibórz 
Nr działki ewidencyjnej: 4736/156 

KOD CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

SPIS ZAWARTOŚCI 

PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 Opis techniczny. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732
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I. DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO PROJEKTU 
KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 
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KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW WSZYSTKICH 
SPECJALNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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KOPIA MAPY DO CELÓW OPINIODAWCZYCH 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont nawierzchni placu i parkingu przy budynku Ośrodku Pomocy 

Społecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 w Raciborzu. 

1.2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 

• geodezyjne wytyczenie robót, wraz z ustaleniem spadków terenu, 

• rozbiórki istniejących nawierzchni i krawężników, 

• rozbiórka istniejącego wpustu betonowego, 

• wykonanie studni DN500 z wpustem ulicznym żeliwnym,  

• wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej i krawężników najazdowych, 

• wymiana odcinka kanalizacji deszczowej i podłączenie odwodnienia podestu do kanalizacji deszczowej, 

• wytyczenie miejsc postojowych farbą drogową, 

• ponowne ustawienie znaku parking dla osób niepełnosprawnych. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy opis techniczny sporządzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012r, poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 34 ust. 

6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane. Podstawę 

opracowania stanowią: 

− Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem, 

− Wizja lokalna, 

− Uzgodnienia z jednostkami administracyjnymi urządzeń nad- i podziemnych, 

− Mapa do celów projektowych, 

− Obowiązujące przepisy i normatywy: 

▪ PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu. 

▪ PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu, 

▪ PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych, 

▪ Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zm.), 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zm.), 

▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  

z dnia 24 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 647), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463). 

  



 str.12 
 
 

2. LOKALIZACJA 

Działka nr 4736/156, objęta obszarem opracowania położona jest w Raciborzu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 1. 

 

 
Źródło: esim.raciborz.pl – opracowanie własne 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie teren inwestycji stanowi parking dla samochodów osobowych. Posiada nieregularną nawierzchnię z płyt 

betonowych typu „trylinka”, z bloczków betonowych i z płyty betonowej. Teren posiada nieregularne spadki 

poprzeczne i podłużne. Nawierzchnia jest nierówna. 

 

 
Zdj. 1 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 
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Zdj. 2 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 

 

 
Zdj. 3 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 

 

 
Zdj. 4 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 
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Zdj. 5 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 

 

 
Zdj. 6 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 

 

 
Zdj. 7 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 
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Zdj. 8 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 

 

 
Zdj. 9 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 

 

 
Zdj. 10 Istniejąca nawierzchnia, źródło: opracowanie własne 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

Dane wyjściowe do projektowania: 

• wymiar miejsc parkingowych: 2,5x5,0 m, 

• wymiar miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej: 3,6x5,0 m, 

• projektowana studnia DN500 z wpustem ulicznym żeliwnym, 

• odcinek kanalizacji deszczowej DN200, 

• odwodnienie podestu do kanalizacji deszczowej DN140. 

Roboty będą polegać na: 

• geodezyjnym wytyczeniu robót, wraz z ustaleniem spadków terenu, 

• rozbiórce istniejących nawierzchni i krawężników, 

• rozbiórce istniejącego wpustu betonowego, 

• wykonaniu studni DN500 z wpustem ulicznym żeliwnym,  

• wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej i krawężników najazdowych, 

• wymiana odcinka kanalizacji deszczowej i podłączenie odwodnienia podestu do kanalizacji deszczowej, 

• wytyczenie miejsc postojowych farbą drogową, 

• ponowne ustawienie znaku parking dla osób niepełnosprawnych. 

 

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Nawierzchnia projektowana – miejsca parkingowe i plac: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton,  

• warstwa podsypki piaskowej gr. 5 cm, 

• podbudowa warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. 

Nawierzchnia projektowana – chodnik: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej typu bruk pomorski gr. 6 cm, 

• warstwa podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 5 cm, 

• warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm. 

Krawężniki i obrzeża: 

• obrzeża chodnika wykonać z kostki granitowej 7/9 cm lub betonowego krawężnika/obrzeża 

chodnikowego, 

• krawężniki drogowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 5 cm, na ławie 

betonowej z oporem,  

• krawężniki najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 5 cm, na 

ławie betonowej z oporem. 

 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ 

Projektowaną niweletę należy uzgodnić w kierownikiem budowy. Roboty ziemne mogą być wykonywane 

mechanicznie, jedynie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy je wykonywać ręcznie przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności. 

 

7. ODWODNIENIE 

Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego wpustu betonowego. W miejscu istniejącego wpustu należy wykonać 

studnię DN500 z wpustem ulicznym żeliwnym, zgodnie z załączonym szkicem. 

Zakres prac obejmuje również wymianę odcinka kanalizacji deszczowej DN200 i podłączenie odwodnienia 

podestu do kanalizacji deszczowej za pomocą rury DN140.  
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Rys. 1 Przykład studni, źródło: wlazy-wpusty.pl 

 

 
Rys. 2 Przykład wpustu ulicznego betonowego, źródło: onninen.pl 

 

PROJEKTANT 
(ARCHITEKTURA) 

inż. arch. Rafał Fuchs 
upr. nr W/22/2018 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

SPIS RYSUNKÓW 

Rys. Z-1 Projekt zagospodarowania terenu – roboty rozbiórkowe skala 1:500 Str. 19 

Rys. Z-2 Projekt zagospodarowania terenu – stan projektowany skala 1:500 Str. 20 

 


