PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN EGZ. [2
ADRES:

47-400 Raciborz, ul. Opawska 44 I I
KONTAKT:

tel. 887 456 869 ARCHIPLAN
e-mail: biuroarchiplan@op.pl KORPORACJA PROJEKTANTOW

Rl

KARTA TYTULOWA PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI

Osrodek Pomocy Spotecznej
INWESTOR ul. Henryka Sienkiewicza 1
47-400 Raciborz
NAZWA ZAMIERZENIA Remont nawierzchni placu i parkingéw przy budynku OPS
BUDOWLANEGO ul. Henryka Sienkiewicza 1 w Raciborzu
ADRES OBIEKTU 47-400 Racibérz
BUDOWLANEGO ul. Henryka Sienkiewicza 1
POZOSTALE DANE Nazwa jeQnostkil ewiden(.:yjpej: Racibérz
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: Racibérz
Nr dziatki ewidencyjnej: 4736/156
KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
SPIS ZAWARTOSCI Obi hni
PROJEKTU BUDOWLANEGO | OPIS techniczny.
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|. DOKUMENTY DOLACZANE DO PROJEKTU

KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SRECJALNOSCI
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RP
Warszawa, dnia 10 maja 2018 .
L.dz. 102/KRIA/2018

Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/04/2018

DECYZJA nr W/22/2018

Na podstawie art. 33a ust. 11, w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 1., poz. 1725) oraz art, 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2017 r., poz.
1257 ze zm.)
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architektonicznej do projektowania

i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Rafala Fuchs
Zobowiazuje sig Slaska Okregowa |zbe Architektéw RP do dokonania wpisu Pana Rafala Fuchs na liste
czlonkow.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Na wniosek strony uchyla sie decyzje nr W/08/2018

Gruda Ryszard K)/q Wgé{w) n_;/}/

Prezes KR |ARP

Zak Stawomir_
Wiceprezes KR IARP

/
//I/l‘\/
GadomskiPiotr >~ 7

Wiceprezes KR IARP

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A Tel: +48 22 827 85 14,  Tel./Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395  Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 102 0003 2359
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Strona -2- Decyz;aanl2212018 /
Horodyski Leszek — / ="
Skaronk KR IARP // / l

Ozimek Krzysztof

Sekretarz KR IARP
Andrzejewski Piotr "‘J“L x_ ]

Czlonek KR IARP

Czarakcziew Borystaw .K\\ANU\A% -

Czionek KR IARP

Franta Piotr 2
Czionek KR IARP /

Hagemejer Mirostaw
Czionek KR IARP

Miller Jacek /
Czionek KR |ARP

Od decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolonea z decyzfi moze jednak zwrdcic sie do Krajowe) Rady
z wnioskiern o ponowne rozpaltrzenie spravy w terminie 14 dni od dnia doreczenia jej decyzji.

Jezeli strona nie chee skorzystac z prawa do zwrécenia sle z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
moze wnie$¢ do Wofewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzfe w terminie 30
dni od dnia dorgczenia decyz)i stronie.

Skarge wnosi sig¢ za posrednictwem Krajowej Rady. Wpis od skargl wynosi 200 2t i viszczany jest gotowkg
do kasy sadu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sgdu,

Stronie przysiuguje mozliwosé ubiegania sie o prawo pomocy, obejmujace zwolnienie strony od kosziéw
sgdowych oraz bezplatne ustanowienie profesjonainego petnomocnika,

Strona zadowolona z decyzji moze zlozy¢ odwiadczenie o zrzeczeniu sig uprawnienia do wnigsienia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujace prawomocnoscig decyzji.

Otrzymuija:

Strona (wnioskodawca):,

Gdy decyzja stanie sie ostateczna, otrzymujg ponadio:

a) Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osbb
posiadajacych uprawmnienia budowlane,

b) Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP- jako wskazana przez wnioskodawce — w celu
wpisania na liste cztonkdw Izby.

3. ala

N—“

00-193 Warszawa, ul. Stawki2A  Tel.: +48 22 827 85 14,  Tel/Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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INZVYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/2442/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architekiow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art 13 ust. 1 pkt. 12 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z péZn. 2m) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin, zm) w zwigzku 2 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Rostek

Inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrzesniz 1874 w RyduHowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2442/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie proiokolow z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowzdzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Piotr Rostek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szczegélowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z ant. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkei
technicznych w budownictwie stenowi wpis do centralnego rejestru Gldwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpls na liste czionkow wilasciwe) izby samorzydu zawoduwego.
2 Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskie] [zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszavie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwazlifikacyjnej $1.01I8 w Katowicach w {erminie 14 dni
od dnia jej dorgezenia,

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Piotr Rostek ; \
Hulczyriska 44 i -
47-40(y)ﬁR8cib0rz Mar inz. Zbigpiew D;bgwlcz
2. Qkregowa Rada lzby ” 0

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Mar inz. Bblestaw Jurkiewicz
s
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1, 2 i arl 13 ust. 3 | 4 Prawa budowianego w zwiazku z § 15
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Rostek jest uprawniony(a) w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej do:

projextowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w adniesieniu do konstruke|i obiektu,

sparzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektdéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlz2nymi w odniesieniu do konstrukeii obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
lechniczne] wylwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiege,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

P
qué&ﬂ&-&u\&“vﬁ
T DR SUOWNCTYR
A\

mgrinz. Zbigniew
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KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH
SPECJALNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

Dipl. Ing. RAFAE FUCHS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w spacjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr W,/22/2018,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1929,

Czlonek czynny od: 18-06-2018r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1929-DAA4-F767-8729-7265

Crane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

SLK-OBP-BZ3-K31*

Pan Piotr Rostek o numerze ewidencyjrnym SLK/BO/5983/09

adres zamieszkania ul. Hulczyriska 44, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowe]j lzby Infyniercow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy wadnego kwalifieowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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KOPIA MAPY DO CELOW OPINIODAWCZYCH
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IIl. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont nawierzchni placu i parkingu przy budynku O$rodku Pomocy
Spotecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 w Raciborzu.

1.2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

geodezyjne wytyczenie robot, wraz z ustaleniem spadkow terenu,

rozbiorki istniejgcych nawierzchni i kraweznikow,

rozbiorka istniejacego wpustu betonowego,

wykonanie studni DN500 z wpustem ulicznym Zeliwnym,

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej i kraweznikéw najazdowych,

wymiana odcinka kanalizacji deszczowej i podtgczenie odwodnienia podestu do kanalizacji deszczowe,
wytyczenie miejsc postojowych farbg drogowg,

ponowne ustawienie znaku parking dla oséb niepetnosprawnych.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy opis techniczny sporzadzony zostat na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012r, poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 34 ust.
6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami — Prawo Budowlane. Podstawe
opracowania stanowia;

Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,
Wizja lokalna,
Uzgodnienia z jednostkami administracyjnymi urzadzen nad- i podziemnych,

Mapa do celéw projektowych,

Obowigzujace przepisy i normatywy:

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu,

PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — OkresSlanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych,

Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
z dnia 24 kwietnia 2012 r. - Dz. U. 2 2012 r. poz. 647),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).
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2. LOKALIZACJA

Dziatka nr 4736/156, objeta obszarem opracowania potozona jest w Raciborzu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 1.

- zaa

2009158 7243 5090
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Osrockel Pompcy kp&feczne) - Dzienty Do Pomocy Spofedzrie]

4736/1 56 2
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| abel 2209/144

T
\}q@ 2
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203715844 y |

Zrédto: esim.raciborz.pl — opracowanie wiasne

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie teren inwestycji stanowi parking dla samochoddw osobowych. Posiada nieregularng nawierzchnie z ptyt
betonowych typu ,trylinka”, z bloczkéw betonowych i z ptyty betonowej. Teren posiada nieregularne spadki
poprzeczne i podtuzne. Nawierzchnia jest nieréwna.
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Zdj. 4 Istniejgca nawierzchnia, Zrodfo: opracowanie wtasne
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Zdj. 7 Istniejgca nawierzchnia, Zrodfo: opracowanie wfasne
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Zdj. 9 Istniejgca nawierzchnia, zrodfo: opracowanie wtasne

Zdj. 10 Istniejaca nawierzchnia, zrédfo: opracowanie wlasne
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4. STAN PROJEKTOWANY

Dane wyjsciowe do projektowania:
e wymiar miejsc parkingowych: 2,5x5,0 m,
e wymiar miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej: 3,6x5,0 m,
e projektowana studnia DN500 z wpustem ulicznym zeliwnym,
e odcinek kanalizacji deszczowej DN200,
e odwodnienie podestu do kanalizacji deszczowej DN140.
Roboty bedg polegaé na:
o geodezyjnym wytyczeniu robét, wraz z ustaleniem spadkdw terenu,
o rozhidrce istniejgcych nawierzchni i kraweznikéw,
o rozbidrce istniejgcego wpustu betonowego,
e wykonaniu studni DN500 z wpustem ulicznym zeliwnym,
o wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej i kraweznikdw najazdowych,
e wymiana odcinka kanalizacji deszczowej i podtaczenie odwodnienia podestu do kanalizacji deszczowej,
o wytyczenie miejsc postojowych farbg drogowa,
e ponowne ustawienie znaku parking dla oséb niepetnosprawnych.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia projektowana — miejsca parkingowe i plac:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton,
e warstwa podsypki piaskowej gr. 5 cm,
o podbudowa warstwg z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
Nawierzchnia projektowana — chodnik:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej typu bruk pomorski gr. 6 cm,
e warstwa podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 5 cm,
o warstwa odcinajaca z pospotki gr. 10 cm.
Krawezniki i obrzeza:
e obrzeza chodnika wykona¢ z kostki granitowej 7/9 cm lub betonowego kraweznika/obrzeza
chodnikowego,
o  krawezniki drogowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na fawie
betonowej z oporem,
o krawezniki najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na
tawie betonowej z oporem.

6. OPIS ROZWIAZAN

Projektowang niwelete nalezy uzgodni¢ w kierownikiem budowy. Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy
zachowaniu szczegoinej ostrozno$ci.

7. ODWODNIENIE

Zakres prac obejmuje rozbiorke istniejacego wpustu betonowego. W miejscu istniejgcego wpustu nalezy wykonac
studnig DN500 z wpustem ulicznym Zeliwnym, zgodnie z zataczonym szkicem.

Zakres prac obejmuje rowniez wymiane odcinka kanalizacji deszczowej DN200 i podtgczenie odwodnienia
podestu do kanalizacji deszczowej za pomocg rury DN140.

str.16



Wpust uliceny 2aliwny

300 x 440

b 1l 460
Podstawa botonowa pod wpust
fi 920 z otworem 340 x 430
fi 920 x otworam i 500

l P

M, I Piertoen dystansowy
i 820/ £ 630
-«

Plerdoien odcizajacy
| fi 1120 /M 680

i ————
nadsiawka 4 500 x 1000
nadsiawia fi 500 x 750
nad=sawka fi 500 x 500
80 500 nadsigata fi 500 x 250

250 mm 150 mm

150 mm
-+ »

Rodzaje polaczen rur
kanalizacji deszcz.z osadnikiem
P Y

o ( Elemeet deray
bez otwars
Element 4
-
denny otwér
fi 226
Elemert derny
- wieroenie oMWON n3 dowoine)
wysokoadl | 0 dowolng srednicy
~—-
Element denny
otwde 2 uszezelhy Lks
na rurg PCW S 168 1o 11 280

lub
ot
Elment canny X cdaadz

v |

1500mm
b
1000 mm

1030mm
530mm

fite6 "3
Pravjiaie szazers
~a furg PCW 140 ud 200

BD mm
r
.

Rys. 1 Przyktad studni, zrodfo: wlazy-wpusty.pl
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Rys. 2 Przyktad wpustu ulicznego betonowego, zrédfo: onninen.pl
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Rys. Z-1 Projekt zagospodarowania terenu — roboty rozbidrkowe skala 1:500 Str. 19
Rys. Z-2 Projekt zagospodarowania terenu — stan projektowany skala 1:500 Str. 20
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