Przedmiar robét

Remont nawierzchni przy budynku OPS ul. Sienkiewicza 1 w Raciborzu

Lokalizacja: ul. Sienkiewicza1 47-400 Racibérz
Inwestor: Osrodek Pomocy Spotecznej ul. Sienkiewicza1 47-400 Racibérz

Data opracowania:
2021-10-22
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont nawierzchni przy budynku OPS ul. Sienkiewicza 1 w
Raciborzu
1 Element Roboty nawierzchniowe
1.1 |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem,
grubos¢ piyt 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Nawierzchnia z bloczkow M-6 59,2+9,2 68,400000
Nawierzchnia z trylinki 117,5 117,500000
RAZEM: 185,900000m2 185,90
1.2 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12°cm
Wyliczenie ilosci robét:
157,3 157,300000
RAZEM: 157,300000m2 157,30
1.3 |KNR 231/810/6 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci nawierzchni
Krotno$¢=8 m2 157,30
1.4 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
2*(18+5+3)+4,6 56,600000
RAZEM: 56,600000|m 56,60
1.5 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
56,6*0,15*0,3 2,547000
RAZEM: 2,547000/m3 2,547
1.6 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe
35x35x5°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
\(13,0+4,3+3,4)*0,7+2,5*2,0 19,490000
RAZEM: 19,490000|m2 19,49
1.7 |KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
13,0+4,0+1,8 18,800000
RAZEM: 18,800000/m 18,80
1.8 |KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V, gtebokos$¢ 10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
59,2+157,3+117,5+1,0 335,000000
pod chodnik 9,2 9,200000
RAZEM: 344,200000|m2 344,20
1.9 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde
dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
335,0 335,000000
RAZEM: 335,000000m2 335,00
1.10 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
zwykty 18,0+5,0+3,0 26,000000
najazdowy 7,5+5,5+4,6 17,600000
RAZEM: 43,600000|m 43,60
1.11 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
41,0*0,3*0,15 1,845000
RAZEM: 1,845000|m3 1,845
1.12 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
kraweznik drogowy 26,0 26,000000
RAZEM: 26,000000|m 26,00
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1.13 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Wyliczenie ilosci robot:

kraweznik najazdowy 17,6 17,600000
RAZEM: 17,600000|m 17,60

1.14 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:

335,0 335,000000
RAZEM: 335,000000m2 335,00
1.15 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$é=5
Wyliczenie ilosci robot:
335,0 335,000000
RAZEM: 335,000000m2 335,00

1.16 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
Wyliczenie ilosci robot:

pod chodnik 9,2 9,200000
RAZEM: 9,200000{m2 9,20
1.17 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotnosé=2 m2 9,20

1.18 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

Wyliczenie ilosci robot:

pod nawierzchnie 335,0 335,000000
pod chodnik 9,2 9,200000
RAZEM: 344,200000|m2 344,20

1.19 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy

Krotnos$é=2 m2 344,20
1.20 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
335,0 335,000000
RAZEM: 335,000000m2 335,00
1.21 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - bruk pomorski m2 9,20

1.22 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8'cm - analogia opaska z kostki granirowej 7/9 cm

Wyliczenie ilosci robot:

‘(2*2,0+4,6)*0,07 0,602000
RAZEM: 0,602000/m2 0,60

1.23 |KNR 231/1301/1 |Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane recznie - malowanie paséw i oznaczenie miejsca
postojowego dla oséb niepetnosprawnych

Wyliczenie ilosci robot:

linie miejsc postojowych 10*5,5%0,1 5,500000
nawierzchnia miejsca dla 2*5,5*3,0
niepetnosprawnych 33,000000
RAZEM: 38,500000|m2 38,50
1.24 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 1,00

1.25 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - tablica miejsce postojowe dla oséb niepetnospr. z
odzysku szt 1,00

1.26 |KNR 201/506/2 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopoéw wykonywanych recznie, kategoria
gruntu IV- analogia - wyréwnanie powierzchni gruntu przy kraweznikach i obrzezach
Wyliczenie ilosci robot:

26,0"1,0 26,000000
RAZEM: 26,000000|m2 26,00

1.27 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu ll|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:

26,0 26,000000
RAZEM: 26,000000|m2 26,00
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1.28 |KNR 401/108/11 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km -
Wyliczenie ilosci robot:
gruz betonowy 185,9*0,15+157,3%0,2+56,6*0,15*0,3+2,547+19,
49*0,05+18,8*0,06*0,2+0,5 66,139100
gruz z korytowania 344,2%0,2+43,6*0,3*0,3 72,764000
RAZEM: 138,903100|m3 138,903
1.29 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
dodatek za 4km
Krotno$¢=4 m3 138,903
1.30 |Kalkulacja utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
138,903*1,8 250,025400
RAZEM: 250,025400 |t 250,025
1.31 |Kalkulacja Geodezyjne wytyczenie robot - ustalenie spadkow
indywidualna kpl 1,00
2 Element Odwodnienie
2.1 |Kalkulacja Rozbiérka uszkodzonej studzienki sciekowej
indywidualna kpl 1,00
2.2 |KNR 218/625/1 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi’500'mm z osadnikiem i
syfonem szt 1,00
2.3 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykop szer. 40cm do utozenia rur
kanalizacji deszczowej
Wyliczenie ilosci robot:
\(12,5+7,5)*0,4*1 5 12,000000
RAZEM: 12,000000/m3 12,000
24 |KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego w wykopie, Fi'’200'mm
402/229/3 m 12,30
2.5 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm - podsypka pod nowe rury kanalizacji deszczowej
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,5+12,3)*0,4 7,920000
RAZEM: 7,920000|m2 7,92
2.6 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastgpny 1°cm grubos$ci warstwy
Krotnos$é=2 m2 7,92
2.7 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm
218/408/3 m 12,30
2.8 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi"160'mm - z podtgczeniem odwodnienia
218/408/2 podestu m 7,50
2.9 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 12,000
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