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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
1.1.1. Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogdlne

odnosi s} do wymagé ogolnych dla poszczegolnych wymagachnicznych, dotyezych
prowadzenia i odbioru robot, ktore zosfanwkonane w ramach zadania "Przebudowa fragmentu
pomieszcze piwnic budynku Grodka Pomocy Spotecznej w Raciborzu."

Roboty obejmuj:

- roboty rozbiérkowe i wykonanie nowych przéhi scianach konstrukcyjnych

- wykonanie nowych posadzek, podtdg, nowyctanek dziatowych, tynkow i oktadzin
wewretrznych

- monta nowej stolarki drzwiowej

- monta nowej stolarki okiennej

- malowaniescian pomieszcze

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych, C.O. i tyarcji
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych

Kod ogd6lny CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Branza budowlana

1.2. Zakres stosowania /ST/

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniamiery odczytywd i
rozumie w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuaKkil.

Integralry cze$¢ opracowania stanowi Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3.  Zakres robét obgtych /ST/

1.3.1. Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanaeymi integrala czes¢ dokumentaciji dla
poszczegolnych rodzaju robét. Roboty, ktérych doyyspecyfikacja, obejmgjczynndci
umazliwiajgce wykonanie i odbior robét zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera aej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1.01Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze, murarskie i wionanie nowych
nadprozy

Kod CPV 45262500-6 "Roboty murarskie"

Kod CPV 45223210-1 "Roboty konstrukcyjne z wykotaysem stali”

ST - 1.02Roboty tynkarskie i oktadzinowe



Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45421152-4 Instalowanseianek dziatowych
Kod CPV 45430000-0 Roboty zmane z wyktadaniem podtogcian

ST - 1.03Roboty posadzkarskie
Kod CPV 45430000-0 "Roboty zg#ane z wyktadaniem podtég”

ST-1.04

Wymiana stolarki drzwiowej i montaz nowej
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki buldow]

ST-1.05

Wymiana stolarki okiennej
Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzywszhych

ST -1.06

Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

ST-1.-01

Branza sanitarna

Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanadiyjne i sanitarne

Kod CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyji@nfekcjonowania powietrza

ST-E.-01

Branza elektryczna

Kod CPV 45317300-5 roboty w zakresie instalowarlgkeycznych urgdzei rozdzielczych
Kod CPV 45311200-2 roboty w zakresie instalacjkétgcznych

Kod CPV 45311100-1 roboty w zakresie okablowane&kilcznego

1.4. Okreslenia Podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia, naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy -opatrzony piecziag zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbior@btoprzekazywania polete innej
korespondenciji technicznej pagdiy Inspektorem Nadzoru, WykonaaicProjektantem.

1.4.2. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykongwaepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

1.4.3. Kskga obmiaru -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z penmwanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikdw. Wpisy w ksidze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



1.4.4. Materialy -wszelkie tworzywa niezfuine do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.5. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyeez sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy

1.4.6. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji
projektowej.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz ich zgodfioz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okr&onym w Szczegotowych Warunkach Umowy przaka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i K&je Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa Komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochror przekazanego mu obiektu budowlanego
do chwili odbioru ostatecznego Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatizie zawierata rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowjcym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje tanlgs ktore stanowdi przetargow
dokumentagj projektows.

Dokumentacja Projektowa jest dgsta dla oferentow w okresie opracowywania ofertedzbie
Inwestora.

1.5.3. Zgodndéé¢ Robot z Dokumentacy Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicze dlodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stag@zgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nichgobowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bieddw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matehatls zgodne z Dokumentag]
Projektowg | ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatéw i elementow budowli mag®¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnda¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwilocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, wesig
trwania realizacji Umowyado zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebo@y zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w ceng umowny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy,
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persdlgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne.

Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
Uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggdzen podziemnych.

1.5.9. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot, Wykonawcglbie przestrzedggprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefaygh odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadrmtwa publicznego.



Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj zaptacie i $ uwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpecika do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kt@anvgakikolwiek sposdb zwgzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2. Materiaty
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeriatow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezproponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpeaviieswiadectwa oraz Atesty do
zatwierdzenia przez Inwestora.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, #dz ztozone w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadz
J&li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdw do innych robotzrie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiakmstanie przewargoiowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorych znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane imagtedo czasu gdydala one

potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svwygpkaosc i
wiasciwos¢ do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.



Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizaobét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidolvestora w terminie
przewidzianym Umow.

Sprz:it bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonywania Robot ma by
dobrym stanie i w gotowéai do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewo&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow Umowy, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipulszczone do
Robot

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektddadzoru, w terminie przewidzianym
Umows.

5. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotnie z Umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robotchazgodné¢ z Dokumentag Projektove,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét ledg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, io&ntacji Technicznej i w
ST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania Robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli jakéci Robot lezdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigm¢ zatazong jakas¢ Robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniaadta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.

6.3. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawdnspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdggj ich petra zgodnac¢ z
warunkami ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesiywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadaatest okréajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeda dostarczone
przez Wykonawg Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadare atesty a ugdzenia - wane legalizacje magby¢ badane w

dowolnym czasie. Jeli zostanie stwierdzona niezgodadach wiasciwosci z ST to takie materiaty
lub uradzenia zostanodrzucone.

7. Obmiar Robo6t
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Prziedre Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdanaieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiarupamnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie /opuszczenie/ wsdimch podanych w Przedmiarze Roboét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych zwealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robot. 8lne dane zostgrpoprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru
na psmie.



7.2. Zasady okrglania ilosci Roboét i materiatow

Dtugasci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robo6t nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przeZredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzdg przeprowadzane przedegziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztak
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikowych przeprowadzasiczasie ich wykonania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic ledg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbidr Robot
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznoéci od ustalé, Roboty podlegajnasepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przy udziale Wykonawcy przez:

- Inspektora Nadzoru
a/ odbiorowi Robot zanikowych i ulegajch zakryciu,
b/ odbiorowi czsciowemu

Komisje wyznaczon przez Zamawiagego
C/ odbiorowi ostatecznemu
D/ odbiorowi gwarancyjnemu

8.2.  Odbidr Robét zanikowych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robét zanikowych i uleggjych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikowych i uleggych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania ogolnego pagiu
Robdot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.3.  Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot.
Odbioru czsciowego Robot dokonujeesw/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robat.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotod®ddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadoniem na pgimie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokerzzenia Robot.

Odbioru Ostatecznego Robo6t dokona komisja wyzneepozez Zamawiggego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oigadndci
wykonania Robot z Dokumentagprojektowng i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapsina realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw Robo6t zanikowych i ulegeych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetniacych i Robot poprawkowych.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Roboét uzapggcych wyznaczy Komisja.
8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbicateszny Robot"

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykagaa jednost
obmiarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjethzie uwzgédniac wszystkie czynnixi, sktadagce s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Techniegn



Cena jednostkowaclzie obejmowé
- robocizre bezpdrednay,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartas¢ sprztu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzeniegpma Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy/,
- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym de@adzenie
energii i wody/, wydatki dotyee BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiecazmaimkoszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z ob@zujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaalan pozycg w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wykluczazimams¢ zagdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t obtych tg pozycp kosztorysow.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane {D2r 89 z 25.08.1994r, poz. 414,
z p&niejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17 czerwdzb20

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmdynki i ich usytuowanie; z poiejszymi
zmianami /ostatnia zmiana z 7 kwietnia 2004 r/

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwayeggh zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200ku w sprawie okrdenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plasmoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budomtdn okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym.

6.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego.

7.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere.

8.Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974mipfszymi zmianami /ostatnie zmiany
w Dz U 2002 nr 199, poz.1673 i nr 200, poz. 1679.

9.Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid ®&rzenia 1997 r. /z
pézniejszymi zmianami, ostatnia 28 sierpnia 2003 sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.



10. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2008sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny

11. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lig6@4 r w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy.

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia.

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobactidwdanych.

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem
budowlanym.

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

16. Ustawa z 29 stycznia 2004 r Prawo Zam@wablicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177/

17. Rozporzdzenie Komisji /WE/ Nr 2151/2003 z dnia 16 grudd@3 zmieniajce
rozporzdzenie /WE/ 2195/2002 Parlamentu Europejskiegonaveie Wspoélnego Stownika
Zamowier /CPV/



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.01

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze, murarskie i wkonanie nowych nadpray
Kod CPV 45262500-6 "Roboty murarskie"
Kod CPV 45223210-1 "Roboty konstrukcyjne z wykotaysem stali”

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST-1.01.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru murow, konstrukcji stalowycmewych przehi w §cianach nénych,
wykonania nowych nadpzg.

1.2 Zakres stosowania ST 1-01.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obetnych ST-1.01.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét murarskich zetmych i wewgtrznych w obiekcie tzn.:
-wykonanie prac przygotowawczych,
-wykonanie robot rozbidrkowych,
-wykonanie skucia tynkow,
-wykonanie nowycKcian z elementéw ceramicznych
-0osadzenie nadpiryg prefabrykowanych
-0osadzenie belek stalowych,
-uzupetnienigcianek dziatowych,
-upratniccie stanowiska po wykonanych robotach i wyw6z gruzu

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST 1-04 yodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i pleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.



2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B_ 120888 * Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4, U-4,5 kg.
* Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych.
* Nasikliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.
* Wytrzymatoi¢ nasciskanie 15 MPa.
* Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegly nie rozpadtagsna kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniccie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnachyicksza
niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.2. Cegta dziurawka klasy 150
* Wymiary | = 250 mm, s = 120mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%. * Wytrzymaitd¢ nasciskanie 5,0
Mpa
* Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3
* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,55 W/mK
* Odpornaé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zeaaia do -15° C i odmeania —
brak uszkodzepo badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowe-wapienne M1 i M7.
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
-Przygotowanie zaprawy do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
-Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalestosowa cement portlandzki z dodatkierozla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dmzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.
Skfad obgtosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Inne podstawowe materiaty:

Dwuteownik stalowy HEA 140 mm

Katownik stalowy 50 x 50 x 5 mm

Blacha stalowa gr.10 mm

Nadpraa prefabrykowane ,POROTHERM” di. 125 cm
Siatka Rabitza



3. Sprzet.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utgadtateczngci.

5. Wykonanie robot.
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowega@xénia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowywaniem zgédno rysunkiem co do odsadzek
wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nagne.Scianki dzialowe grubgi ponizej
1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtownych.

c) Mury nalezy wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne do kurzu. Przy murowaniu gegt
suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem w murze polewdub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa& jednoczénie ze wznoszeniem murow.

5.1. Mury z cegly pelnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych
- 12 mm spoinach poziomych, przy czym maksymahad@j¢ nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm.
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruo
maksymalna nie powinna przekroé¢zZy5 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia& zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokaici 5-
10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw 8poych nie powinna hywigksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbidrkowa), naky
przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Polczenie murdow stykagych st pod latem prostym i wykonanych z cegiet o grébio
réznigcej sk wigcej nz 0 5 mm nalgy wykona na strepia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegty dziurawki.
Mury z cegty dziurawki naley wykona wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W narénikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowé normalmy cegt petr.



W przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petne;.

5.3. Elementy stalowe: nadpeo

A obszar na ktérym majpy¢ przeprowadzone prace zwane z osadzeniem elementéw

stalowych oznaczyi zabezpieczy przed dosipem o0sob nie bigcych w zadaniu

inwestycyjnym

istniejgcg konstrukcg i instalacje zabezpieczyrzed uszkodzeniami

elementy stalowe przygotowao uprzednim dokonaniu pomiaréw na budynku

Wycig¢ gniazda dla poduszek betonowych

Wykona poduszki z drobnoziarnistego betonu kl.B20, pa@egnim oczyszczeniu i

nawilzeniu gniazd

Przygotowé miejsca dla monta elementow stalowych /skucie tynku i wyaie bruzd

po uprzednim podstemplowaniu konstrukcji/

A Wykona monta elementow stalowych z podklinowaniem istagsjch belek
stropowych i wypetnieniem pozostatej przestrzeni:

- zaprawg marki M10 na cemencie ekspansywnym

- podmurowa cegh kl.15 na zaprawie j.w. w przestrzeni peddy podcigami a stropem
A Wykona otwory przejciowe wg projektu
A Elementy stalowe wyszpatdowaegh petry i obudowa zaprawg cementow gr.
5,0 cm na siatce metalowej
A Elementy wykoné&i montowa& wg wymaga PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe
budowlane wymagania i badania.” Klasa konstrukcji 2
A Zastosowa stal gatunek S235JRG2, elektrody ER146/E432R11

> - >

>

6. Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
*sprawdzanie zgodrici klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiarow i ksztait cegty,
- liczby szczerb i gknig¢, -odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi ha Zaséamargla.
W przypadki niemgliwosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjny ( szczegélnie co do klasgiporndci na dziatanie mrozu.)

6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley jej mark i
konsystengj w sposob podany w oboyzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wypisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.



Jednostl obmiarow jest — m2 muru o odpowiedniej grudon

llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarowg stali jest - kg

llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robaot.
8.1. Odbidr robét murowych odbzie s¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty;
a) dziennik budowy
b) zaswiadczenie o jak&i materiatdw i spratu na stanowisko pracy
c) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zajpdych,

8.2.Elementy wykonai montowa& wg wymaga PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane
wymagania i badania.” Klasa konstrukgji 2.

8.3. Wszystkie roboty oblje ST 1.03. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy.
- wykonaniescian, naray, zamurowa, przesklepi# otworoéw — ustawienie i rozebranie
potrzebnych rusztowa
- uporzzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resateriatlow
- w przypadku stali podstayptatnaci jest kg wyrobu i montau

10. Przepisy zwazane.

PN-68B-1.0020- Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne

PN-69/B 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloemglane zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 286 Cement. Sktad, wymaganiatekiy zgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86B-3120 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



ST-1.02
Roboty tynkarskie i oktadzinowe
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45421152-4 Instalowanseianek dziatowych
Kod CPV 45430000-0 Roboty ziane z wykladaniem podtogician

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST - 1.02

Przedmiotem niniejszej ST symagania dotycgce wykonania i odbiorécianek
dziatowych, tynkow wewgtrznych i oktadzirgcian.

1.2. Zakres stosowania ST-1.02
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST — 1.02
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkéw zegtrenych i wewwtrznych obiektu wg ponszego:
A/ tynki wewretrzne
B/ tynki cementowo-wapienne
C/ suche tynki
D/ oktadzinyscienne i sufitowe wewgrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujacymi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgre Robdt
Ogolne wymagania dotygee Roboét podano w ST 1-00 "Wymagania ogolne”, pl&.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jeékech wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektows, specyfikacja technican poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w 8T*0/ymagania ogolne", pkt. 2
2.1.1. Woda /PN-EN 1008-2004/
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraaycych tluszcze organiczne,

oleje, mut.
2.1.2. Piasek /PN-EN 13139:2004/



Piasek powinien spetriavymagania obowzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- miec frakcje r@nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm. Do spodnich warstw tynku rigle
stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicnednioziarnisty.
Do gtadzi powinien b§ drobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami normyrsiwowe]

* przygotowanie zapraw do robot murowanych powibgédwykonywane mechanicznie

* zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

* do zapraw tynkarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany

* do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi@5 pod warunkienye temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili zitycia zaprawy nie dizie nizsza nk +5°C

* do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno tworzyednolit i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuaeych. Sktad objosciowy
zapraw nalgy dobierg& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna

2.1.4. Ptytki ceramiczne wg PN EN 1771999 i PN EM8 1998
Wymagania:

- plytki ceramiczne $cienne- fajansowe szkliwione, gat. |,

* wymiary i jakas¢ powierzchni /%/ - spetnione wymagania PN-EN 159

* nasikliwos$¢ wodna /%/ - max 14% - PN-EN ISO 10545-3

* wytrzymatasé na zginanie - >19 - PN-EN 100

* twardaos¢ powierzchni /skala Mohsa/ - 3-4 - PN-EN 101

* odporna¢ szkliwa na pkniecia wtoskowate - odporne - PN-EN ISO 10545-11
* odporna¢ na nagte zmiany temperatury - odporne - PN-EN 18645-9

* odporna¢ na plamienie - 3-4 - PN-EN ISO 10545-14

2.1.5. Zaprawy do ptytek i masy fugowe:

Fabrycznie wykonane wg instrukcji ITB dla pozZ§gosiadajce aprobat ITB i certyfikat
lub deklarag} zgodndci z dokumentem odniesienia.

2.1.6. Materiaty do suchych tynkow:
- ptyty gipsowo-kartonowe GKI, GK wg PN-B-794069Ri PN-B-79405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
- stela metalowy i czniki wg instrukcji producenta



3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST 1-00 "Wymagania ogdlne”,
pkt. 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1. 0OgOlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 1-00 "Wymagania ogoloie”,4.
4.2. Wyborsrodkéw transportu

Srodkiem transportu spei i materiatow jest samochdd dostawczy lub innagmtujcy
transport w sposob unierdwiajacy ich uszkodzenie.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryayinny by zabezpieczone przez
uszkodzeniami lub utrata stateczcio

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w ST 1-00afania ogoélne”, pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania tynkow:

A/ Przed przysipieniem do robét tynkowych powinny byakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe

B/ zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzofmeanice drzwiowe i okienne

C/ tynki naley wykonywa: w temperaturze nie t8zej ni +5°C pod warunkiemze w
ciagu doby nie naspi spadek poriej °C

W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczggych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”

D/ zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dBzym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparat
swiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wgzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia,
zwilzane wod.



5.2.1. Przygotowanie podia:

* spoiny w murach ceglanych:

w $cianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetnia zapravg spoin

- przy zewntrznych licach na gbokasci 5-10 mm, bezpwednio przed tynkowaniem
podiaze naley oczyci¢ z kurzu, szczotkami oraz ugidrplamy z rdzy i substanciji ttustych, plamy
Z substanciji tlustych nioaa usug¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lamp benzynow, nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wodg

5.2.2. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych:

* tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi, narzut tgmnk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych

* gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
podczas zacierania warstwa gtadzi powinnanpcno dociskana do warstwy narzutu, ngle
stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie zargch na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, w tynkach nag@nych na zawilgocenie oraz w tynkach zetznych o stosunku 1:1:2

5.2.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceranyiclan

* okladziny powinny by mocowane do podia warstwg wyréwnupca lub bezpérednio do
rownego i gtadkiego podia, w pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowa do
dostatecznie wytrzymatego podé

* poditoze pod okitadziny ceramiczne mpsgtanowé otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe oraz piyty gipsowo-kartonowe

* bezparednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ podiaze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu

* elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy

* temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi
najmniej +5C

* dopuszczalne odchylenie kradlzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigcksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie powinno
by¢ wigksze nk 2 mm na diugéri taty dwumetrowe]

5.2.4. Wykonywanie suchych tynkow:

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych ama uktada:

A/ bezpdrednio na podtzu, na konstrukcji stalowej lub aluminiowej

B/ na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lalpodktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do pozio
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykmnsk specjalnymi blachowlktami
przystosowanymi doaywania wketarek, mocujc ptyty do rusztu nale zwraca uwag; aby ptyty
nie spoczywaty bezpgeednio na podtodze ale powinnydyodniesione i doénicte do sufitu
/dystans miedzy podtaga krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm/, zicza ptyt naley oklei¢
taSmg papierovd perforowan lub z wtdkna szklanego i zaszpachl@dvwapravg gipsowg

Kryteria oceny jakéci i odbioru:

Sprawdzenie zgod&o z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin, sprawdzenie
odbioréw medzyoperacyjnych podi@ i materiatow, sprawdzenie dokladnospoin wg normy
PN-72B-0619



6. Kontrola jakosci Robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanynsw 1-00 "Wymagania Ogolne”,
pkt. 6.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem

* proby doranej przez ogidziny, opukanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknigé

- odporndci na uderzenia

* w przypadku niemznaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorang nalery ja podd&
badaniom laboratoryjnym /szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewwtrznej/

6.2. Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolowa jej mark
i konsystengj w sposob podany w obogviujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.3.  Plyty gipsowo-kartonowe:
Strona licowa ptyt nie powinna ntiezwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podaew ST 1-00
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostk obmiarow robét jest m

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér Rob6t

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadarglonych w ST 1-00
"Wymagania Ogolne”

8.1. Odbidér podiva

Odbior podtaa naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2kl
odbidr poditaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic i zmye

wodg



8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przegicia powierzchni orazgty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynatull od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugsi taty
kontrolnej dwumetrowe.

Odchylenie powierzchni i kray@zi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymistiany, belki itp./

8.2.3. Niedopuszczalng mastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkéw roztworéw soli
przenikagcych z poditaa

- trwateslady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek
niedostatecznej przyczepradtynku do poditaa

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowatka@owych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinno leywicksze nk 1 mm/1

8.4. Odbiodr podtza pod ptytki ceramiczne
wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci

Tynki wewretrzne i zewgtrzne:

Placi sé za ustaloa ilos¢ m* powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i spta

- ustawienie i rozbiérkrusztowa

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobdmgtementow

- reperacje tynkow po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

Suche tynki;

Ptaci si za 1 nf oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta

- ustawienie i rozbidrka rusztowa

- przygotowanie podi@

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachloveami

— uporzdkowanie miejsca pracy



Okfadzinyscian:

Placi sé za ustaloa ilos¢ m* powierzchni ut@onej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy

- przygotowanie podi@

- dostarczenie materiatow i spta

- moczenie ptytek, docinanie ptytek

- ustawienie i rozbiérka rusztowa

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocayzeniem powierzchni

- zamurowanie przebi

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobdmgtementow

- reperacje tynkow po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

10. Przepisy zwazane
PN-85B-114500 Zaprawy budowlane. Badanie cecltfizych i wytrzymatéciowych.
PN-70B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikéobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-g\wso



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.03

Roboty posadzkarskie
Kod CPV 45430000-0 "Roboty zg#ane z wyktadaniem podtég”

1.  Wstep

1.1. Przedmiot ST - 1.03

Przedmiotem niniejszej ST 1.04,\8ymagania dotycgce wykonania i odbioru dotygee
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST-1.03

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST — 1.03
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie posadzek w pomieszczeniachnmawanych:
A/ wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletomie materiatdw i spetu,
B/ wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznychz z zaizolowaniem
przeciwwilgociowym w pomieszczeniach wilgotnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujgcymi normami.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgrce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST 1-00 "Wymagania ogolne”, pl&.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jeékah wykonania oraz za zgodsioz
dokumentagj projektows, specyfikacja techniczn poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w 8T*0/ymagania ogolne", pkt. 2
2.1.1. Woda /PN-EN 1008-2004/

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest

uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeaycych tluszcze organiczne,
oleje, mut.



2.1.2. Piasek /PN-EN 13139:2004/

Piasek powinien spetrdavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnig®5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnist}-2,0 mm

2.1.3. cement wg normy PN-EN 191-2002 /patrz CSH B2 001

2.1.4. Wyroby ceramiczne:
- plytki podtogowe, antypdlizgowe, "Gress" gat. I, 30 x 30 cm, o matej nagkliwoci

wodnej
* nasgkliwos$¢ wodna /%/ <5 PN-EN ISO 10545-3
* wytrzymatos¢ na zginanie /N/mft min.35 PN-EN ISO 10545-4
* sita tamigca /N/
- grubdg¢ >7,5 mm min. 1300 PN-EN ISO 10545-4
- grubg¢ <7,5 mm min. 700
* odpornd¢ nascieranie wgtbne /mni/ max. 175 PN-EN ISO 10545-6

* odporna¢ na dziatanigrodkow
chemicznych domowegaytku i sole

do basendwdpielowych min.UB PN-EN ISO 10545-13
* odpornd¢ na dziatanie kwasow i zasad PN-EN ISO 10545-13
o stabym stzeniu wg wskaza
producenta
* wymiary: diugaé i szerokac + 0,6% PN-EN ISO 10545-2
* grubas¢ ptytki +5,0% PN-EN ISO 10545-2
* krzywizna bokéw + 0,5% PN-EN ISO 10545-2

* odchylenie od kta prostego max.
odchylenie od &a prostego w %
w odniesieniu do odpowiedniego

wymiaru roboczego +0,6% PN-EN ISO 10545-2
* ptaskas¢ powierzchni:
- krzywiznasrodka +0,5%
- krzywizna bokow +0,5%
- wypaczenie rogow +0,5% PN-EN ISO 10545-2

- materialy inne niezftine do wykonania robot

- Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek stosow#leje do ptytek.
Do wypetnienia spoin stosowanag fugows.

Transport:

Piytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtogvytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobdw tatwo ttucych.



Sktadowanie:
Ptytki sktadow@& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdéko
skltadowania do 1,8 m

2.1.5. Zaprawa samopoziomaa.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST 1-00 "Wymagania ogdlne”,
pkt. 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1. 0OgOlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST 1-00 "Wymagania ogoloie”,4.
4.2. Wyborsrodkéw transportu

Srodkiem transportu spei i materiatow jest samochdd dostawczy lub innyagmtujcy
transport w sposob unierdwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w ST 1-00afania ogoélne”, pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robot

5.2.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki:

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, gémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem szczelin @yggnych.

Wymagania podstawowe:

* wytrzymataos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85B-04500nienpavy¢ mniejsza ni:
nasciskanie - 12 MPA, na zginanie - 3 Mpa

* podioze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrdwnawczej powinnocbyolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad



* podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem folii

* w podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne

* temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz wagu co najmniej 3
dni nie powinna b§ nizsza ni 5°C.

* zaprawe cementow nalezy przygotowa mechanicznie

zaprawa powinna méekonsystengj gestg 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego, ilk& spoiwa w
podkiadach cementowych powinnatkpygraniczona do ikei niezlgdnej, ilas¢ cementu nie
powinna by wicksza nk 400kg/ma

* zaprawe cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub
mechanicznego zagzczania z rownoczesnym wyrownaniem lub zatarciem

* podktad powinien mié powierzchng rowng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu spranwazimvumetrow tatg przyktadan w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazy@vaickszych przéwitdw niz 5 mm, odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny /poziomej loip/tej/ nie powinny przekracg mm/m i
5 mm na catej dlugmi lub szerokéci pomieszczenia

* w ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod

5.2.2. Posadzki cementowe

* na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweeoste
Z zaprawy cementowe;j

* podktad pod posadzki na spoiwie cementowym posvinwykazywad wytrzymatac¢ nie nizsz -
przy posadzkach z betonu odpornegdciaranie 16 Mpa, przy pozostatych posadzkach 10 Mpa
* w posadzkach powinny kBywykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzkwraz z cad
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku

- dziehce fragmenty posadzki o wytaie réznigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk. 6 m, przy czym powierzchnia pola zihego
do kwadratu nie powinna przekra¢z26 nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, 2By
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornegaiesanie i 12 przy posadzkach
jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci Robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robo6t", podanyn®Ww 1-00 "Wymagania Ogoélne",
pkt. 6.

6.1. Wymagana jalké materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatow, ktorych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych /po okresie gwaramgyy/

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robétgtigch,
wilgotnosciowych/

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.



6.4. Kontrola jakéci — wyktadziny PCW

W trakcie prowadzenia rob6ot montavych naley kontrolowa:
* Zgodna¢ z dokumentagjtechniczi
* Sprawdza jakos¢ materiatu
» Bada prawidtowa¢ i doktadnd¢ wykonania

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podew ST 1-00
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednosti obmiarow robét jest: M. llos¢ rob6t okréla sic na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w naturze.

8. Odbidr Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadarglonych w ST 1-00
"Wymagania Ogolne"

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paaj
8.1 Odbiér materiatdw i rob6t powinien obejmawayodndci z dokumentagjprojektows oraz
sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymistdeni wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn€ti materiatu z zéwiadczeniem o jalk&i wystawionym przez
producenta - powinien byzbadany laboratoryjnie.

8.2. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona przez
ocerg wzrokows,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nakeprzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykOw materialtdw posadzkowych; badani
prostoliniowdaci nalezy wykona& za pomog nacggnigtego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcig 1mm, a szerok@i spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych:

badanie natey wykon& przez ocegiwzrokows,

9. Podstawa ptatnéci

Platnac.

Ptaci s za ustaloailos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije
przygotowanie podim, dostarczenie materiatOw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy, oraz mb
cokolika.



SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-1.04

Wymiana stolarki drzwiowej i montaz nowej
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki buldoej

1.  Wstep

1.1. Przedmiot ST - 1.04

Przedmiotem niniejszej ST symagania dotycgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST-1.04

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robét obgtych ST — 1.04

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wymiany stolarki drzwiowej

A/ wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletomie materiatdw i spetu,

B/ osadzeniedieznic drzwiowych,

C/ zakotwienie fcieznic — pionowanie i poziomowanie

D/ obrébka éciezy

E/ zal@enie skrzydet drzwiowych

F/ dopasowanie zamontowanej stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujacymi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgre Robdt

Ogolne wymagania dotygee Roboét podano w ST 1-00 "Wymagania ogolne”, pl&.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jeékech wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektows, specyfikacja technican poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1.  Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w 8T-@/ymagania ogdélne", pkt. 2

Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdéczory wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.



2.2. Stosowane materiaty

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykon&oaot g:
— stolarka drzwiowa

» zewrgtrzna — drzwi wykonane z drewna klejonego, buk, kolor cigrbrz /dobor
odpowiedniego koloru w ramach nadzoru autorskiedyaivi wyposaone w samozamykacz i
komplet klamek z szyldem.

» drzwi o odpornosci ogniowej EIS60
Konstrukcja skrzydta — rama skrzydta drzwiowegayfgowa, wykonana z drewna petnego
/tarcica klejona/, wypetnienie skrzydta — ptyty wedve ognioodporne ukmne warstwowowo,
poszycie skrzydta obustronnie z ptyty HDF. Kralzie skrzydta wykaczone tama brzegovd
ABS o grubagci 1 mm w kolorze skrzydta.
Drzwi nalery wyposay¢ w samozamykacz.

Oscieznica metalowa &owa o szerokgi profilu 200 mm.

Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowaahguzyjnie, o grubéci 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo faglpodktadowg na kolor bgzowy, wyposaona pod wzmaochnienie
pod samozamykacz oraz dyble mauotae.

Zawiasy systemowe, 4 szt. na skrzydio.

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z czotemchplaierdzewnej z wktadk
patentowd, niklowars.

Klamki na rozecie olygtej.

Uszczelki: puchagca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle, iogdporna w
oscieznicy, progowa ruchoma w skrzydle.

A Wewnetrzne drzwi okleinowane - systemowe
Konstrukcja skrzydta — z klejonego drewna iglasteggpetnienie ptyta wiérowa otworowa,
skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem weptnznym ramiakiem, rama wraz z wypetnieniem
dwustronnie obtzona ptyt HDF.
Kolor zgodnie z zestawieniem stolarki — dabda koloru stolarki istnigcej na obiekcie.

Profil — profil krawedzi skrzydta ,K” — boki oraz gora skrzydta okleiname tdama obrzezows
w kolorze skrzydta.

Akcesoria — dwa zawiasy czopowe, zamek na kluckgnyb z blokad tazienkovw, komplet
klamek z szyldami, w pomieszczeniach sanitarnytddwentylacyjne

*Oscieznica — wewatrzlokalowa regulowana
Sktadajca st z;

- belek gtéwnych: poziomej oraz dwoch pionowych wyaoych z materiatow
drewnopochodnych

- listew opaskowych
okleinowana w kolorze skrzydta
wyposaona w dwa zawiasy czopowe, uszczalkmows obwiedniows, szé¢ dybli montaowych.



* Oscieznica wewntrzlokalowa metalowa

z blachy stalowej ocynkowanej o grélbbl,2 mm, malowana farbami proszkowymi
poliestrowymi

akcesoria: dwa zawiasy czopowe, uszczelka gumovedowadzie écieznicy, klucz imbusowy,
kotwy utatwiapce monta.

A Wewnetrzne drzwi metalowe - systemowe
Zamknkta konstrukcja ptaszczowa skrzydta z blachy stajabestronnie ocynkowanej
ogniowo w wersji malowanej z wypetnieniem z wetninaralnej z wktadkami drewnianymi
pod zawiasy i zamek.

Kolor — dobra do koloru stolarki istnigcej na obiekcie.

Akcesoria — dwa zawiasy czopowe standard, zamekyiéatike patentowy, komplet klamek z
szyldami

* Oscieznica wewntrzlokalowa metalowa
z blachy stalowej ocynkowanej o gruibol,2 mm, malowana farbami proszkowymi
poliestrowymi

Pozostate materiaty to:

- cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw

- piasek do zapraw

- woda

- cement portlandzki zwykty "25" z dodatkami, wovkany

- wapno gaszone /ciasto wapienne/
- pianka i masa uszczelnjap
- zaprawa budowlana
- i inne niezhdne do wykonania robét

2.2.1. Dopuszczalne wady i odchytkivymiarow stolarki drzwiowej nie powinny byie wigksze
niz podano poriej. R&nice wymiaréw w mm drzwi:

- wymiary zewtrzne gcieznicy do 1mm

powyzej 1 m - 2-5 mm

- roznica dtugdci przeciwlegtych elementow do 1m
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1m - 2mm

skrzydto we webie szerokét do 1mm - 1 mm

przekgtnych skrzydet we wgbie 1mm, powyej 2m - 3mm
elementow grub@ do 40 mm- 1mm, powgj 40 mm- 2mm
grubas¢ skrzydta 1mm

2.2.2. Okucia budowlane

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okilenym wéwiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére zostata ustanowiona norma.



Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
Elementy stolarki budowlanej powinnydyabezpieczone przed korghiologiczr.
Nalezy impregnowa:
- elementy drzwi
- powierzchnie écieznic stykagce s¢ zescianami

Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymiswiadectwach ITB

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaoejlinie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny

2.2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowane;j

Do malowania stolarki budowlanej nayestosowa:
- do elementéw konfekcjonowanych najlestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych,
szybkoschagcych wg BN-71/6113-46, lub lakierow na bazie rozmzslnikow wodnych

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadovgeRM-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emaligholeywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-76/6115-38

2.2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmyazieymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinnyuiwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej ri 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST 1-00 "Wymagania ogoélne",
pkt. 3.

Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego spktu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

3.2. Sprat stosowany

- samochody samowytadowcze do zatadunku i tramgpozarowe dostawcze
- drobny sprat pomocniczy - kliny, aplikatory pianki i silikonu

- szczotki metalowe

- szlifierka lgtowa

- pita do metalu



- drobny sprat — miotki, poziomice

- wkretarka

- wiertarka udarowa

-drobny sprzt do uzupetnienia tynkdw

- oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 1-00 "Wymagania ogoioie.,4.
4.2. Wybodrsrodkéw transportu

Srodkiem transportu spgtu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub innyagmtugcy
transport w sposob unierdawviajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST 1-00afania ogdlne”, pkt.5.
5.2.  Warunki wykonania Robot

Wymiare stolarki wykon& zgodnie z instrukcjami monta dostarczonymi przez
producentow stolarki drzwiowej, oraz zgodnie z Wikami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano Montaowych tom | czs¢ 4, rozdz.28
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woaiezach. Gcieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczna od strony muru.

Szczeliny mgdzy ascieznicag a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celswiadectwem ITB.

5.2.2. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niiaszkodze.

Barwa powtoki powinna kiyjednolita, bez widocznych poprawakadow gdzla, rys i
odpryskow.



Wykonane powtoki nie powinny wydzigélaieprzyjemnego zapachu i zawiesbstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci Robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymsiv 1-00 "Wymagania Ogélne",
pkt. 6.

6.1. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-SSB-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

6.2. Ocena jak@&i powinna obejmow@- sprawdzenie zgodac wymiardw,

- sprawdzenie jaki materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucyamokut ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtovsoi zmontowania i uszczelnienia

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podew ST 1-00
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostik obmiarowy robot jest:
Dla pozycji sztuka.

8. Odbioér Rob6t

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadarglonych w ST 1-00
"Wymagania Ogolne"

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegapsadom odbioru robét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&ioraz czynri@i wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i ewentualnym obiciem
listwami
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodse



10. Przepisy zwazane

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.ridgania i badania

- PN-B-94430:1997 Okucia budowlane, klamki, gatkihwgty i tarcze. Zestawy
- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania.
- BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewinzne. Metody bada

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.05

Wymiana stolarki okiennej
Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzywezhych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST - 1.05

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycgce wykonania i odbioru stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania ST-1.05

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST — 1.05

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej

A/ wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletowe materiatow i spetu,

B/ osadzenieaieznic okiennych,

C/ zakotwienie €cieznic — pionowanie i poziomowanie

D/ obrébka éciezy

E/ zal@enie skrzydet okiennych

F/ dopasowanie zamontowanej stolarki

G/ zalaenie nowych parapetéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujacymi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgre Robdt

Ogolne wymagania dotygee Roboét podano w ST 1-00 "Wymagania ogolne”, pl&.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jeékech wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektows, specyfikacja technican poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1.  Warunki og6lne stosowania materiatow

N

Warunki ogélne stosowania materialdbw podano w 8T-@/ymagania ogoélne", pkt.
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdéczorg wraz z okuciami.

2.2. Stosowane materiaty



Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykon&oaot g:

Okna jednoramowe z profili PCWgqmiokomorowych, o wymiarach zewtnznych zgodnie
Z zestawieniem stolarki, zmodyfikowanym po wykomapibmiaru na budowie, szklona
szyly zespolog o wsp. U<1,0, kolor profili PCW biaty.

W przypadku zastosowania szczelnej stolarkiiyakapewnt doptyw powietrza do
pomieszcze poprzez zastosowanie gdzer mikrowentylacyjnych — wspétczynnik
infiltracji powietrza dla okien 0,5 lecz nie geiej niz 1,0 ni/mhdaP4?

- pianka i masa uszczelnjap
- zaprawa budowlana

Pozostate materiaty to:

— parapety zewgtrzne blacha cynkowo-wanadowa

— parapety wewgtrzne tworzywo sztuczne, komorowe
- cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow

- piasek do zapraw

- woda

- cement portlandzki zwykty "25" z dodatkami, wovkany
- wapno gaszone /ciasto wapienne/

- i inne niezkhdne do wykonania robot

2.2.1. Dopuszczalne wady i odchytkivymiarow stolarki okiennej nie powinny byie wicksze
niz podano poriej. R&nice wymiaréw w mm okien:

- wymiary zewstrzne gcieznicy do 1mm

powyzej 1 m - 2-5 mm

- roznica dtugdci przeciwlegtych elementéw do 1m
oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1m - 2mm

skrzydto we webie szerok& do 1mm - 1 mm

przekgtnych skrzydet we wgbie 1mm, powyej 2m - 3mm
elementow grub@ do 40 mm- 1mm, powgj 40 mm- 2mm
grubas¢ skrzydta 1mm

2.2.2. Okucia budowlane
Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okilenym wéwiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére zostata ustanowiona norma
Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.2.3. Wypetnienie profili PCW
szyba zespolona o wsp. U<]1,0

2.2.4. Uszczelnienie
Do uszczelniania szyb stosofwaszczelki systemowe, system uszczejemusi
zapewné mazliwosé ruchu ptyty /rozszerzanie i kurczenie/ bez utgatyyczepnéci.



2.2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmyazieymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinnyuiwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej ri 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST 1-00 "Wymagania ogoélne",
pkt. 3.

Roboty mana wykoné przy uwyciu dowolnego spktu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

3.2. Sprat stosowany

- samochody samowytadowcze do zatadunku i tramgpogzarowe dostawcze
- drobny spret pomocniczy - kliny, aplikatory pianki i silikonu

- szczotki metalowe

- szlifierka lgtowa

- pita do metalu

- drobny sprzt — mtotki, poziomice

- wkretarka

- wiertarka udarowa

-drobny sprzt do uzupetnienia tynkow

- oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot

4. Transport
4.1. 0OgOlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 1-00 "Wymagania ogoioid. 4.
4.2. Wyborsrodkéw transportu

Srodkiem transportu spgtu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub innapmtugcy
transport w sposob unierdwiajacy ich uszkodzenie.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinmaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.



5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST 1-00mMafania ogdlne”, pkt.5.
5.2.  Warunki wykonania Robot
Wymiare stolarki wykon& zgodnie z instrukcjami monta dostarczonymi przez
producentow stolarki okiennej, oraz zgodnie z Wkauni Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano Montaowych tom | czs¢ 4, rozdz.28
8.2.1. Przygotowanie dciezy
Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonanicieza lub
zabrudzeniu powierzchnkoieza, Ggcieze naley naprawé i oczyscic.

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowaneéateze naley wstawt stolarke na podkiadkach lub
listwach. Elementy kotwie osad& w osciezach.

» Uszczelnienie &iezy nalezry wykona piam poliuretanovy

» Dopuszczalne odchylenie od pionu na 1m wysokokna nie powinno kiywi¢ksze ni
3mm. Rénice wymiarow po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:
- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1m

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m
- 4 mm przy dtugéci przelgtnej powyej 2 m

- Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy asciezem a dcieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cedwiadectwem ITB. Zabraniaguzywat do tego celu
materiatdw wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zamontowaniu tgldoktadnie zamkag.
- Osadzenie parapetéw wykango catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci Robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymsiv 1-00 "Wymagania Ogélne",
pkt. 6.



6.1. Zasady kontroli jakkai powinny by zgodne z wymogami PN-SSB-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

o Ocena jakéci powinna obejmowa- sprawdzenie zgod&a wymiaréw,
- sprawdzenie zgod®io elementow odtwarzanych z elementami dostarczongnodwzorowania
- sprawdzenie jakmi materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucymmoku ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podew ST 1-00
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostik obmiarowy robot jest:
Dla pozycji sztuka lub Awbudowanej stolarki wwietle cGicieznic.

8. Odbioér Rob6t

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadarglonych w ST 1-00
"Wymagania Ogolne"

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegapsadom odbioru robét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual;ioraz czynri@i wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustalogilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki i parapetow
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i ewentualnym obiciem
listwami
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualg napraw powstatych uszkodse
- 0sadzenie parapetow

10. Przepisy zwazane

d) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.ridgania i badania
e) PN-B-94430:1997 Okucia budowlane, klamki, gatkihwgty i tarcze. Zestawy



f) PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania.

g) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

h) PN- EN 478: 1997 Ksztaltowniki z nieplastyfikowandgCW do produkcji okien i
drzwi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



ST-1.06

Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. Wsiep
1.1. Przedmiot ST - 1.06
Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotyece wykonania i odbioru robot malarskich
1.2. Zakres stosowania ST-1.06
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1
1.3. Zakres Rob6t obgtych ST - 1.06
A/ przygotowanie powierzchni do malowania
B/ wykonanie gtadzi gipsowych
C/ zagruntowanie powierzchni
D/ malowanie&scian i sufitow farly emulsyjr
E/ malowanie olejne rur i drobnych elementdw staichv
F/ upratniecie stanowisk roboczych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujgcymi normami.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgrce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST 1-00 "Wymagania ogolne”, pl&.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodsioz
dokumentagj projektows, specyfikacja techniczn poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w €D IWymagania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania Robgit s

2.2.1. Woda /PN-EN 1008-2004/



Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wédsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaagcych ttuszcze organiczne,
oleje, mut.

2.2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migost& cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolig masg bez grudek i
zanieczyszcze

2.2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien lgyciecz oleisy o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i
odpowiadajcg wymaganiom normy

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy barwy od jasiddiej do
brunatnej, bdacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikggym, o wid&ciwosciach technicznych zliHonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie setiai. Powinien odpowiadavymaganiom normy
panstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.2.4. Rozciéczalnik

W zaleznosci od rodzaju farby stosowa- wock - do farb wapiennych,
- terpentyr | benzyr - do farb i emalii olejnych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolngadrajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@dczeniem o jalkii
wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosawan

2.2.5. Farby budowlane gotowe.
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie i emulsygkeylowe.
Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioktanu winyaieksu, butadienu-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowanaNwG81901:2002, wydajrié 6-8 mz/dnf,
czas schriia - 12godz.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steasnia wg PN-C-81901/2002, wydafédb-
10 mz/dni
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszcezeaciekow, - grubg - 100-120 pm
- przyczepnéé do podiaa - 1 stopie,
- elastycznéd - zgicta powtoka na sworzniu @ednicy 3mm nie wykazujegknig¢ lub odstawania
od podiaa,
- twarda¢ wzgledna - min. 0,1.
- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki



- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. Zanurzenia w Wedie mae wystpowa
specherzenie powtoki

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢brty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min.+EC.

2.2.6.Srodki gruntujce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zades¢ gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndapoinaczej, - na chtonnych podézh
nalezy stosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozcieaczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje wiykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmperzchnie nalgy zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 /pokost: benzyna lakierniczal.

Mydto szare, stosowane do gruntowania pagite celu zmniejszenia jego vegliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

Farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa, do malow&aiastrukcji stalowych 60%
2.2.7. Inne stosowane materiaty:

- farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna masrao
- benzyna do lakieréw

- farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalkowawretrznych
- gips budowlany zwykty

- piasek do zapraw

- szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

- wapno gaszone

- benzyna do lakierow

- farba olejna do gruntowania ogélnego stosowanik bia

- farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
- papierscierny elektrokorundowy w arkuszach

- szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania

- i inne niezldne do wykonania robot

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST 1-00 "Wymagania ogoélne",
pkt. 3.

3.2. Sprat stosowany



- szczotki malarskie — fawkowce

- pedzle — piegcieniowe, krzywaki

- watki malarskie do malowania olejnego i emulsgoe
- szpachle, wiadra

- drabiny malarskie

- oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot

4. Transport
4.1. 0OgOlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 1-00 "Wymagania ogoloie”,4.
4.2. Wyborsrodkéw transportu

Srodkiem transportu spei i materiatow jest samochdd dostawczy lub innyagmtujcy
transport w sposob unierdwiajacy ich uszkodzenie. Farby pakowane wg punktu 2riakry
transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggmjacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w ST 1-00afania ogoélne”, pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robot

Roboty malarskie natg wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano- Montawych tom | czs¢ 4 rozdz. 27

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadayizsza ni +8°C.
Po zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez 3
dni nie mae spéc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizer ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowaniescian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaczeniu rob6t instalacyjnych /z vagkiem montau armatury i urgdzea
sanitarnych/,
- catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utazeniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podky:



Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraywcementowo-wapiern Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypeltnd zapravg cementowo-wapienn/ Na powierzchniach
wykonczonych zaprawami renowacyjnymi do napraw i wypghziastosowatynki renowacyjne/

Powierzchnie metalowe powinny bgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpemtbwej.

5.2.1. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbwapiena wymalowania ména wykona bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sewa farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej madbwykonana powtoka lecz rozéiezory wodg w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi do gruntowast@owa srodek tego samego
rodzaju z jakiej ma bhywykonana powitoka, zalecony przez producenta.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie gruntow@apokostem
5.2.2. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokryéygodtaze, bez przawitow, plam i
odpryskow

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkow
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawsakasmitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna hkiyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodza,
smug, plam sladow gdzla.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny bypiezmywalne, przy stosowandtodkéw
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawsakasmitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodza,
smug, plam sladow gdzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednolig zgodrny ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mi& jednolity potysk.

6. Kontrola jakosci Robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanyn®w 1-00 "Wymagania Ogolne”,
pkt. 6.
6.1. Powierzchnia do malowania.



Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna
obejmowd:

- sprawdzenie wygbu powierzchni
- sprawdzenie wskliwosci
- sprawdzenie wysch¢tia podiaa

- sprawdzenie czysfoi

Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodye@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wazej niz
po 14 dniach

Badania przeprowadza:girzy temperaturze powietrza niesiej od +8C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygbu zewrtrznego
- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardasci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

J&li badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podew ST 1-00
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostik obmiarowy robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla s na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.



8. Odbioér Rob6t

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadarglonych w ST 1- 00
"Wymagania Ogolne"

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad paoaji

8.1. Odbiér podisa

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lub wéwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraywcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk /w przypadku zastosowania tynkOw renowacyjnychraagp renowacyja/.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ell@dbiér podiga
odbywa s¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2.  Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekOwggherzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych okiegtadow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowana do powtok o dobrej jadad
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporwd powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpormd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgoopowtoki do podiaa polegajce na probie oderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwikeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mgkmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalona il m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
przygotowaniem do malowania podé przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sie



na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanym przez Inspektoraavegzonych
w naturze.
10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawdmymi i

wodorozciéczalmymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakier

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korpZprzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzylalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchnégoegolnego stosowania

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilmyoni i wodorozciéaczalnymi

farbami emulsyjnymi

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@oapna czynniki chemiczne

PN-C81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatr

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@oapna czynniki chemiczne

PN-C-81032:1997 Emalie epoksydowe chemoutwardzalne.

BN-73/6112-07 Szpachléwka celulozowa ogdlnegocstasia.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagab&adania.

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejrigwiczne ogblnego stosowania.

BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna .

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalawaewretrznych

BN-76/6141-06Srodki do prania i mycia . Mydto techniczne szars%6%



