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e« Rys.nr01 Instalacje sanitarne. Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1:100

« Rys.nr02 Instalacja sanitarne. Rzut piwnicy — roboty rozbiérkowe 1:100

« Rys.nr03 Instalacja wod-kan. Rzut piwnicy — projekt 1:100
e Rys.nr04 Instalacja wody. Rozwiniecie — projekt 1:50
« Rys.nr05 Kanalizacja sanitarna. Rozwiniecie — projekt 1:50
e« Rys.nr06 Instalacja c.o0. Rzut piwnicy — projekt 1:100
« Rys.nr07 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy — projekt 1:100
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestorem.
Inwentaryzacja

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem

Rysunki architektoniczno-budowlane.
Obowigzujgce normy i przepisy.

ok whE

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy czesci pomieszczen
piwnic Osrodka Pomocy Spotecznej w Raciborzu przy ulicy Sienkiewicza 1.
Zakres obejmuje przebudowe i wykonanie nowych instalacji wod.-kan. oraz
przebudowe instalacji c.0. w objetych inwestycjg pomieszczeniach piwnic.

3.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
3.3.1. Roboty rozbiorkowe.

Planuje sie demontaze:

« Demontaz instalacji sanitarnych wraz z armaturg i wyposazeniem
sanitarnym w pomieszczeniu WC

» Demontaz grzejnikdw rurowych ozebrowanych,

» Demontaz nieczynnej instalacji gazu

3.3.2. Instalacja wodoci agowa.

Woda zimna.

Woda zimna bedzie rozprowadzana od istniejgcego poziomu instalacji
wodociggowej do przyborow i urzgdzen sanitarnych projektowanymi
przewodami. Trase i $rednice przewodOw pokazano na rzucie i rozwinieciu.
Na gtébwnym odgatezieniu zimnej wody nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy.

Instalacje wody zimnej w wykonaé z rur PP PN 20 tgczonych na zgrzewanie..
Gtéwny przewod wody zimnej prowadzony pod sufitem nalezy zaizolowaé
otuling gr. 10 mm i obudowac¢ ptytami GK. Przewody rozprowadzajgce w
pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢c w bruzdach $cian lub posadzki.
Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ otuling izolacyjng gr. 6 mm
(pianka poliuretanowa). Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
wykonaé w tulejach ochronnych z wypetnieniem gabczastg izolacja.

Woda ciepta.

Woda ciepta bedzie przygotowywana:
* w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym 50 litrowym o
wymiarach: srednica = 39 cm, h= 84 cm np. Stiebel-Eltron PSH 50TM
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zawieszonym pod sufitem w pomieszczeniu 1.5. dla podtgczenia kilku

punktéw czerpalnych, na cele przebudowywanych sanitariatow.
Lokalizacje podgrzewacza pokazano na rysunkach. Przewody wody cieptej z
rur PP PN 20, rozprowadzone bedg réwnolegle do rur wody zimnej, do
poszczegoblnych przyboréw. Trase i srednice przewodow pokazano na rzucie i
rozwinieciu. Przewody prowadzi¢ w bruzdach scian i posadzki w izolacji z
pianki poliuretanowej gr. 6mm. Rozmieszczenie poszczegllnych urzgdzenh
pokazano na rysunkach.
Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych z wypetnieniem ggbczastg izolacja.

Instalacja hydrantowa.

Do ochrony przeciwpozarowej pomieszczeh piwnicy przewiduje sie hydrant
wewnetrzny srednicy @25 mm (z wezem péitsztywnym) w szafce wnekowej, o
wydajnosci 1,0 I/s i zasiegu 30 m. Hydranty nalezy montowac tak, aby gtéwka
zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35 m. Hydrant usytuowany bedzie w
korytarzu, doktadng lokalizacje pokazano na rysunkach.

Zasilanie hydrantu nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych dn 32 mm
wiaczajac sie do istniejgcej instalacji hydrantowej, trase
i Srednice rur podano na rysunkach.

Istniejacq instalacje prowadzong pod sufitem w zabudowie z GK nalezy
zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng gr. 10 mm z pianki PE. Przejscia przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé w tulejach ochronnych z
wypetnieniem ggbczastg izolacja.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowej.

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem przewodow,
nalezy napeli¢ je wodg (zwracajgc szczeg6lng uwage na dokladne jej
odpowietrzenie) i dokonac préb szczelnosci.

Cisnienie probne o wartosci 1,5 krotnej cisnienia roboczego, ale nie mniejsze
niz

0,9 MPa w czasie 30 min w odstepach 30 min dwukrotnie przywracajac jego
wartosé. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci przewody
nalezy podda¢ ptlukaniu czysta wodg wodociggowg w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ nalezy przy petnym
ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych.

3.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odptyw $ciekow sanitarnych z poszczegolnych przyboréw oraz kratki
Sciekowe] poprzez istniejgce piony i poziom sanitarny do istniejgcego
przykanalika.

Istniejgce piony kanalizacyjne w obrebie piwnicy wymieni¢ na PCV |
obudowac piytami gipsowo-kartonowymi. Ponadto na pionie kanalizacyjnym
oznaczonym na rysunku jako ,k1” nalezy zabudowac rewizje czyszczakowg
@110 mm.

Odptywy z projektowanych przyboréw nalezy podigczyé za pomoca ksztattek i
rur do istniejgcych piondw i poziomu sanitarnych.
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Na ,pétpionnie” oznaczonym na rysunku jako ,ZN” nalezy zabudowac rewizje
czyszczakowg @110 mm i zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Przejscia
przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé¢ w tulejach ochronnych z
wypetnieniem gabczastg izolacjg. Trase 1 $rednice rur pokazano na
rysunkach. Instalacje wykona¢ z rur PCV gczonych na wcisk w zakresie
Srednic ¢60-160 mm.

Urzadzenia sanitarne:

* W pomieszczeniu 1.5. (wc damskie): miska ustepowa z ptuczkg typu
kompakt, umywalka narozna z baterig stojacq i z syfonem ze stali
chromowo-niklowej, brodzik natryskowy 80x100 z baterig natryskowg z
drgzkiem przesuwnym,

« W pomieszczeniu 1.3. (aneks kuchenny): zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat ze stali nierdzewnej,
Z baterig stojaca,

* W pomieszczeniu 1.4. (wc meskie): umywalka 55 z po6inogq oraz
baterig stojgca, miska ustepowa z ptuczkg typu kompakt, kratka
Sciekowa dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej, zawdr czerpalny ze
zlgczka do weza.

* W pomieszczeniu sgsiadujgcym z WC (nieobjetym przebudowa) nalezy
dodatkowo zabudowa¢ umywalke 55 z p6inogg oraz baterig stojaca.

llos¢ i rozmieszczenie urzgdzen pokazano na rysunkach.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych” oraz odpowiednimi przepisami
BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem
niniejszego opracowania.

Uwaga: przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy dokonaé
sprawdzenia  usytuowania _istniejgcych instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych.

3.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla przebudowywanych pomieszczen
piwnic Osrodka Pomocy Spotecznej na cele c.0. wykonano przy uzyciu
programu komputerowego Audytor OZC.

Zrédiem ciepta jest istniejacy przytacz cieptowniczy. Istniejgca instalacja c.o.
wykonana jako dwururowa, pompowa, z czynnikiem grzewczym o
parametrach 90/70°C

Projektowana instalacja c.0. obejmuje swym zakresem wymiane istniejgcych
grzejnikbw z rur ozebrowanych wraz z rurami przytgczeniowymi. Projekt
obejmuje rowniez przetozenie istniejgcych poziomow rozprowadzajgcych w
pomieszczeniu 1.2 pod sufit tak aby mozna byto je obudowac¢ ptytami GK. Pod
pionami oznaczonymi nr Pl i P3 nalezy wymieni¢ zawory odcinajgce.
Istniejgce poziomy c.o. nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki gr. 20
mm i obudowac ptytami GK.

Gatazki grzejnikowe projektuje sie z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Gatazki grzejnikowe wykonac po wierzchu $cian bez izolaciji.
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Istniejace przytacze cieplne przebiegajace przez pomieszczenie 1.2 przy
posadzce nalezy zaizolowa¢ otulinami z weilny mineralnej gr. 30 mmi
obudowac piyta GK.

Grzejniki.

Do celu ogrzania przebudowywanych pomieszczen dobrano grzejniki stalowe
ptytowe bocznozasilane np. PROFILOWY KOMPAKTOWY firmy KERMI. W
pomieszczeniu 1.6 nalezy zamontowac¢ grzejnik tazienkowy ,drabinka”. Na
galgzkach zasilajgcych te grzejniki nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe
termostatyczne z gtowicami np. OVENTROP a na gatgzkach powrotnych
zawory odcinajgce grzejnikowe. Na rozwinieciu pokazano typy oraz moce
grzewcze grzejnikow.

W instalacji mogg by¢ zastosowane grzejniki innych producentéw, po
uzgodnieniu z projektantem, odpowiadajgce mocg cieplng nie mniejszg niz
dobrane grzejniki.

Armatura i urzadzenia zabudowane w instalacji winny posiada¢ atest i
dopuszczenia na rynku polskim.

Préba szczelnosci.

Po zamontowaniu instalacji, a przed zakryciem przewodow, nalezy napetnic je
wodg (zwracajac szczegOllng uwage na dokladne jej odpowietrzenie) i
dokona¢ prob szczelnosci. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby
szczelnosci instalacje nalezy podda¢ prébie na gorgco.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL oraz
odpowiednimi przepisami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy
uzgodnic z autorem niniejszego opracowania.

3.3.5. Instalacja wentylacji

Zaprojektowano indywidualny wywiew powietrza z pomieszczen:
 WC damskie — przy pomocy wentylatora kanatowego np. TD160/100 o
wydajnosci 160 m®h, zamontowanego na projektowanym kanale
wentylacyjnym z kabin WC i natrysku do otworu wentylacyjnego typu
A
*  WC meskie - przy pomocy wentylatora tazienkowego np. SILENT 100 o
wydajnosci 95 m’h, zamontowanego na projektowanym kanale
wentylacyjnym typu ,Z”,
* Pozostale pomieszczenia — wentylacja grawitacyjna istniejgca 2 kratki
14/21 cm w pom. 1.2
Doptyw powietrza wewnetrznego do WC powinien by¢ zapewniony przez
kratki przeptywowe (kompensacyjne) w dolnych czesciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrgj
netto otworéw lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm?.
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3.4. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej
osoby i przestrzega¢ zasad bhp. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych
materialdw, elementéw lub technologii nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru i projektantem.

Wszystkie materialy i technologie winny posiadaé wiasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych typow urzadzen o porownywalnym lub
wyzszym standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajacych wiasciwe
atesty i dopuszczenia do stosowania.
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3.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Ozn. Urzadzenie / armatura llo§¢ | Producent/ Uwagi
dostawca
WOD.-KAN.
Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej ¢160 mm 70m
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej ¢110 mm 50m
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej @60 mm 15,0 m
Rewizja czyszczakowa @110 mm 2 szt
Zawor napowietrzajacy ZN@b0 mm 1 szt.
Podejscia kanalizacyjne @110 mm 2 szt.
Podejscia kanalizacyjne @60 mm 6 szt.
Kratka Sciekowa @50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej 1szt.
Umywalka narozna montowana do $ciany z p6tnogg 1 szt
Umywalka montowana do $ciany z pdinoga 3 szt.
Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, wpuszczony 1 szt.
w blat
Brodzik natryskowy 80x100 cm 1 szt.
Miska ustepowa z ptuczkg typu kompakt 2 kpl
Instalacja wodociggowa
Rura stalowa ocynkowana DN32 mm 20m Instalacja
hydrantowa
Zawor hydrantowy @32 mm montowany na $cianie z 1 kpl -II-
wezem potsztywnym wraz z szafkg hydrantowg
wnekowg
Rura PP PN10 DN40x6,7 mm 10,0 m
Rura PP PN10 DN32x5,4 mm 10,0 m
Rura PP PN20 DN25x4,2 mm 20,0 m
Rura PP PN20 DN20x3,4 mm 26,0m
Otuliny izolacyjne do uktadania w bruzdach wg $rednic
i diugosci
rur
Podejscia wody z rur PP do ptuczek ustepowych o dn 2 szt.
15 mm
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym 1szt.
Bateria umywalkowa stojgca dn 15 mm 3 szt.
Bateria zlewozmywakowa stojaca dn 15 mm 1 szt.
Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza dn 15 mm 1 szt.
Zawory katowe odcinajace do baterii stojacych 6 szt.
Zawory katowe odcinajace do ptuczek dn 15 mm 2 szt.
Zawor odcinajacy do podgrzewaczy podumywalkowych 2 szt.
Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o mocy Np. Stiebiel-
2 kW i pojemnosci 50 litréw, montowany pod sufitem w 1 kpl Eltron
pomieszczeniu 1.5., dla kilku punktéw czerpalnych
INSTALACJA C.O.
Rury stalowe @15 mm 200m
Grzejnik stalowy ptytowy bocznozasilany
np.PROFILOWY KOMPAKTOWY, typ Np. KERMI
22K/500/1,0 m 1 szt.
22K/600/0,6 m 2 szt. -/[-
22K/600/0,9 m 1 szt. -Il-
Grzejnik tazienkowy, np. Gt 400/600 mm 1 szt. Np. Termal
Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepna typu 5szt. [ Np.
AV6 dn 15 mm Oventrop
Zawor odcinajacy grzejnikowy powrotny dn 15 mm 5 szt.
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WENTYLACJA
Wentylator mechaniczny fazienkowy o wydajnosci 95 1 szt. Np. Venture
md/h, Industries
np. SILENT 100
Wentylator kanatowy o wydajnosci 160 m3/h, 1 szt. Np. Venture
np. TD-160/100 Industries
KW-100 | Anemostat wywiewny KW-100, @100 mm 2 szt. Np. Alnor
W1 Kanat wentylacyjny 100 mm, L=200 mm 2 szt. Dtugosé
dopasowaé
na budowie
W2 Tréjnik rownoprzelotowy TCL @100/¢100 mm, L=190 1 szt. Np. Alnor
mm
W3 Kanat wentylacyjny @100 mm, L=1000 mm 1 szt. Diugosc
dopasowac
na budowie
W4 Kolano 90° BL 100 mm 2 szt. Np. Alnor
W5 Kanat wentylacyjny @100 mm, L=50 mm 2 szt. Diugosé
dopasowaé
na budowie
W6 Kanat wentylacyjny @100 mm, L=100 mm 1 szt. Dlugosé
dopasowac
na budowie




WB PROJEKT Beata Wranik tel. 501 47 47 21
47-400 Raciborz, ul. Stalowa 4 fax. /32/ 415 05 77
NIP 639 -106-68-21 e-mail:b.wranik@op.pl

Raciborz, kwiecien 2012 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy fragmentu
pomieszczen piwnic budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Raciborzu —
instalacja wod.-kan., c.o. i wentylacji zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.20 03 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126.

1. Projekt budowlany przebudowy fragmentu pomieszczen piwnic budynku
Osrodka Pomocy Spotecznej w Raciborzu — instalacja wod.-kan., c.o. i
wentylacji.

2. Inwestor:
Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Sienkiewicza 1
47-400 Raciborz

3. Jednostka Projektujgca:

WB PROJEKT Beata Wranik
47-400 Raciborz, ul. Stalowa 4

11
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CZESC OPISOWA

1. Obiekt: instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji dla przebudowy pomieszczenh
fragmentu piwnic OPS w Raciborzu
2. Dla projektowanej przebudowy zaprojektowano:

* Instalacje wodng z rur polipropylenowych tgczonych na zgrzewanie,
montaz urzgdzen i armatury sanitarnej

» Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV tgczonych na wcisk,

* Instalacje c.o. z rur stalowych tgczonych przez spawanie, montaz
elementow grzejnych i armatury regulacyjnej i odcinajacej,

3. Roboty wewnatrz budynku polegajg na montazu rur, urzadzen sanitarnych,
urzadzen i przewoddw wentylacyjnych i grzewczych.

4. Podczas realizacji roboét instalacyjnych wystepujg przewidywalne

zagrozenia przy prowadzeniu prac:

- zagrozenie wynikajagce z uzywania narzedzi recznych i
elektrycznych - mozliwos¢ urazbw mechanicznych, otarc
skaleczen,

- zagrozenia wynikajgce z uzywania palnikéw i butli gazowych dla
zasilania tych palnikbw — mozliwo$s¢ urazéw mechanicznych,
oparzen urazow wynikajgcych z rozszczelnienia lub wybuchu butli z
gazem

- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac przy podigczeniu
elektrycznych  urzadzen — mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym

- zagrozenia wynikajgce z transportu i montazu ciezkich elementow
wyposazenia (butle, kociot, rury, urzgdzenia sanitarne, wentylacyjne
itp.) — mozliwosc¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn

Brak robot szczegolnie niebezpiecznych

Brak stref szczegllnego zagrozenia

Aby zapobiec wypadkom przy budowie instalacji sanitarnych nalezy
przeszkoli¢ pracownikbw w sprawie niebezpieczenstw mogacych
wystepowaé przy wykonywaniu prac. Powierzy¢ kierownictwo osobie
posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia. Pracownicy
winni by¢ wyposazeni w odpowiedni strdj roboczy a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich powinni stosowa¢ wymagane srodki ochrony
wzroku. Stosowane narzedzia i urzadzenia powinny posiadac atest i by¢ w
stanie technicznym nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujgcych osob.
Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu
prac szczegOlnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych.
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