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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

Spis Zatacznikow:

Decyzja Wojewody Slgskiego nr 27/02 z dnia 21-01-2002.

Zas$wiadczenie wydane przez Slgskg Okregowg 1zbe Inzynieréw
Budownictwa z dnia 18-10-2011 — mgr inz. Andrzej Kulbaka.

Rys. E-1. Instalacja sity.

Rys. E-2. Instalacja oswietleniowa.

Rys. E-3. Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-1.
Informacja BIOZ.
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

Racib6rz, 10 czerwca 2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tj.
Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/ niniejszym oswiadczam,

ze projekt budowlany branzy elektryczneyj:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ FRAGMENTU
POMIESZCZEN PIWNICZNYCH BUDYNKU OPS W RACIBORZU PRZY UL.SIENKIEWICZA 1.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

projektowat: mgr inz. Andrzej Kulbaka
nr upr. 27/02
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

|. Zatozenia projektowe.

1. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
- Umowy zawartej z inwestorem,

- Uzgodnien z inwestorem;

- Ogledzin obiektu na miejscu,

- Obowigzujacych przepiséw i norm.

2. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej czesci pomieszczen
piwnicznych budynku OPS w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, a w szczegolnosci:

0 Tablice Rozdzielczg TR-1;

o Instalacje oswietlenia;

0 Instalacje odbiorczg;

0 ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym

Il. Opis techniczny.

1. Charakterystyka obiektu.

Budynek OPS w Raciborzu jest zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 1. Pomieszczenia
przeznaczone na sale szkoleniowg z zapleczem zlokalizowane sg w piwnicach od strony
ul. Sienkiewicza. W trakcie remontu instalacji elektrycznej rozdzielczej dla zasilania
pomieszczen piwnicznych przeznaczonych na sale szkoleniowg z zapleczem zostata
przygotowana tablica rozdzielcza wykonana w oparciu o rozdzielnice przystosowang
do zabudowy we wnece RB-24. Rozdzielnice zasilano przewodem YDY 5x4
wyprowadzonym z tablicy gtéwnej budynku.

Sciany w pomieszczeniach wykonane sg z cegiet a tynki cementowo-wapienne.

2. Opis wykonania instalacji.
2.1. Projektowana instalacja elektryczna pomieszczen.

2.1.1. Tablica Rozdzielcza TR-1.
Nalezy pozostawi¢ istniejacq tablice rozdzielczg (tablica RB-24) i umiesci¢ w niej:

e Roztacznik gtéwny rozdzielnicy — roztgcznik instalacyjny FR303 63A;

e Uklad sygnalizacji napie¢ — wytaczniki instalacyjne S301 B6 oraz lampki
sygnalizacyjne L333;

e Ukiad ochrony przeciwprzepieciowej — ochronnik przeciwprzepieciowy stopnia C;

e Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow instalacji elektrycznej wykonane
wytgcznikami instalacyjnymi serii S300 oraz wytgcznikami instalacyjnymi z modutem
réznicowo-pradowym P312 firmy Legrand;

Schemat tablicy TR-1 ilustruje rys E-3.

2.1.2.Instalacja odbiorcza.

2.1.2.1. Obwody jednofazowe.

Instalacje gniazd jednofazowych oraz obwod zasilajgcy podgrzewacz wody wykonac
przewodami YDYpzo 3x2,5.

Strona 4



Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem oraz w rurkach ostonowych w scianach wykonanych
w technologii G/K. Gniazda jednofazowe nalezy zabudowa¢ nawysokosci 1,1 m
od powierzchni podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i aneksie kuchennym oraz 0,4 m
od powierzchni podifogi w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniach wilgotnych
(sanitariaty) nalezy stosowac osprzet min. o 1P44.

Zezwala sie na zmiane lokalizacji gniazd pod warunkiem zachowania dopuszczalnego
spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

2.1.3.2. Instalacja oswietleniowa.

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego w oparciu o Polskg
Norme EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie — os$wietlenie miejsc pracy. Instalacje
zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy ES System zgodnie z danymi podanymi
na planach instalaciji.

Dodatkowo dla budynku zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 400/750V. taczniki nalezy
zabudowac¢ na wys. 1,1 m od poziomu W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) nalezy
stosowac osprzet min. o 1P44.

Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem oraz w rurkach ostonowych w scianach wykonanych
w technologii G/K.

Sterowanie zatgczeniem obwodow oswietlenia bedzie realizowane w oparciu taczniki
oswietleniowe zgodnie ze schematami instalacji elektryczne;.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tgcznikdw, po uzgodnieniu z inwestorem pod warunkiem
zachowania  dopuszczalnego  spadu napiecia  oraz  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej.

W pomieszczeniach sanitariatow (nr 1.4. i 1.5.) wentylatory systemu wentylacji nalezy
zasili¢ z obwodu nr 6 oswietlenia podstawowego pomieszczen.

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa — wg. PN IEC 60364-4-41.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim w instalacji zastosowano:

- samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzadzenia klasy ochronnosci II.

Ochrone przez samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-CS zrealizowano dzieki
zastosowaniu wytgcznikbw z wyzwalaczami nadprgdowymi, wytgcznikom réznicowo-
pradowym oraz bezpiecznikdéw topikowych.

Potaczenia powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym
I elektrycznym i mie¢ mozliwos¢ roztgczenia tylko przy uzyciu specjalnych narzedzi.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen elektrycznych innych producentow
pod warunkiem zastosowania urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych od
parametréw urzgdzen podanych w dokumentaciji.
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

Il1l. Obliczenia techniczne.

1. Bilans mocy.
Wykaz odbioréw:

* Moc obwodu opraw oswietleniowych: - 1,0 kW
= Moc obwodu gniazd jednofazowych: - 2,0 kW
= Moc obwodu zas. podgrzewacze wody: - 2,0 kW
= wspoétczynnik mocy - 0,97

= wspotczynnik jednoczesnosci: - 0,6

Moc zainstalowana oraz maksymalna dla instalacji w budynku WC wynoszag odpowiednio:
P, => P=10,0kw P = P, *k; =6,0kW

2. Dobor przewodow i zabezpieczen.
Warunki doboru przewoddéw oraz zabezpieczeh:
o Warunek 1 - Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowg
diugotrwata.
<17

gdzie:

Iz— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw;

Iz — przewidywany prad obcigzenia przewodu,

0 Warunek 2 - Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetnia¢
nastepujgce warunki:
E<INS Iz
,<1,45%1;
o< ko * Iy

gdzie:

I— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw;

Iz — przewidywany prad obcigzenia przewodu,

In— prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych;

I,— prad zadziatania zabezpieczenia;

k, — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego (wynosi 1,45 dla wytacznikéw instalacyjnych, i 1,6 do 2,1 dla wktadek
bezpiecznikowych),

2.1. Dobor przekroju przewodu zasilajgcego TR-1.
=  Prad obcigzenia obliczamy ze wzoru:

P 6,0

— Max

I =
° J3%U  xcos¢e f3%0,4%0.97
p

Prad lg jest mniejszy od 1,=24 dla przewodu YDYzo 5x4 utozonego pod tynkiem.
Dobrano zabezpieczenie wykonane bezpiecznikiem topikowym DO gG 20A.

=8,9A
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

2.2. Dobor przekroju przewodow instalaciji odbiorczych.

2.2.1. Przewod obwodu jednofazowego zasilajgcego gniazda jednofazowe i pojemnosciowy ogrzewacz
wody.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

Pyax = 2,0kW
Prad obcigzeniowy obliczamy ze wzoru:
P Max 270

9,0A

Iz =

U f *COS( B 0,23%0.97 B

Prad lg jest mniejszy od 1,=19,5 A dla przewodu YDYzo 3x2,5 utozonego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym P312 B16.

2.2.2. Przewod obwodu oswietleniowego.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

Py =1,0kW
Prad obcigzeniowy obliczamy ze wzoru:
P 10

Os

U scosp 023%0.97

Ig 45A
Prad Ig jest mniejszy od 1,=14,5 A dla przewodu YDYZzo 3x1,5 utozonego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym S301 B10.

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dobor
zabezpieczen.

Dane wyjsciowe:

B rezystancja linii zasilajgcej budynek: 0,04 Q

B rezystancja przewodu zas. TR-1: 0,03 Q

B rezystancja obwodu zasilajgcego gniazda jednofazowe i pojemnosciowe
ogrzewacze wody: 0,18 Q

B rezystancja przewodow instalacji oSwietleniowe;: 0,36 Q

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —wg PN_IEC_60364_4_41.2000:
Zs* 1,<=Uq
gdzie : Zs—impedancja petli zwarciowej;
l. — prad powodujacy samodzielne odigczenie w czasie t<5s;
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi;
e zwarcie w TR-1 — bezpiecznik DO gG 20 A, t=5s
0,14*4,4*20=12,3 V < 230 V - ochrona skuteczna.

e zwarcie w obwodzie chronionym zabezpieczeniem roznicowopragdowym — l3i=30mA
t=0,2s

25V/0,03A=833,3Q - ochrona skuteczna.
e zwarcie w przewodzie instalacji oswietleniowej — wytacznik instalacyjny S301 B10,
t=0,4s
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

0,86*5*10=43,0 V < 230 V - ochrona skuteczna.

4. Obliczenie spadku napiecia.

100 P | , , . . G .
AU = — - wzor obliczeniowy dla instalacji trojfazowej

y#S*Uy

200 P = ; , . . L .
AU = ———— - wzor obliczeniowy dla instalacji jednofazowej

y*S*Ug

4.1. Spadek napiecia na kablu zasilajgcym TR-1
zostat obliczony przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia na koncu obwodu i wynosi:
AUogp = 0,1 %<2%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

4.2. Spadek napiecia na instalacji odbiorczej

zostat obliczony przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia na koricu obwodu i wynidst dla:
e o0bwadd zasilajgcy gniazda 1f i pojemnosciowe ogrzewacze wody:
AUgy = 1,4 %<2%
e obwod os$wietleniowy: AUgy = 1,4 %<2%
Spadki napiecia sq mniejsze od dopuszczalnych.
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Tytut zadania:
Instalacja elektryczna czesci pomieszczen piwnicznych budynku
OPS w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1.

Adres: Raciboérz ul. Sienkiewicza 1.

Inwestor: OPS w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 1
47-400 Raciborz

Projektant: mgr inz. Andrzej Kulbaka

Podpis:
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.

Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

CZESC OPISOWA

1.

3.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji:

W zwigzku z wykonaniem instalacji elektrycznej budynku handlowo mieszkalnego wykonywane beda
nastepujace prace:

Montaz instalacji elektrycznej rozdzielczej.

Montaz instalacji elektrycznej odbiorczej — obwody gniazd jednofazowych, obwody oSwietleniowe,
obwody zasilajace urzadzenia instalacji co.

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem bruzd, przeku¢, zamurowaniu otworéw, tynkowaniu,
malowaniu.

Uktadanie kabli energetycznych;

Przewidywane zagrozenia przy prowadzeniu prac.

Przy prowadzeniu prac wystapig zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzane z:
Prowadzeniem prac montazowych przy czynnych urzadzeniach instalacji elektrycznej — mozliwos¢
porazenia pradem elektrycznym;

Uzywaniem narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek, mtotow , szlifierek, bruzdownic,
Srubokretow, spawarek itp.) — mozliwo$¢ powstania urazow, otar¢ i skaleczen;

Wykonywaniem prac budowlanych, wykonywaniem bruzd i przeku¢ — mozliwo$¢ powstania urazow,
otaré i skaleczen;

Prowadzeniem prac na wysoko$ci (montaz opraw o$wietleniowych, przewodow itp.) — mozliwo$¢
powstania urazéw zwigzanych z upadkiem z wysokos$ci.

Wyadzielenie i oznakowanie miejsca robot.

Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w celu zabezpieczenia dostepu
przez osoby postronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczy¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.

4.

Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczefstwom.
W celu zapobiezeniu wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy.

Instruktaz zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych.

Ponadto w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

Powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane do wykonania prac
uprawnienia.

Prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.
Pracownicy powinni byé wyposazeni w odpowiedni strdj roboczy, oraz odpowiednie do wykonywanych
prac srodki ochrony osobiste;.

Do prowadzenia prac nalezy stosowa¢ urzadzenia i narzedzia w dobrym stanie technicznym
posiadajace odpowiednie atesty.

W przypadku prowadzenia prac na wysoko$ci nalezy stosowac sprzet chronigcy przed upadkiem z
wysokosci odpowiedni do wykonywanych prac.

W miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ srodki gasnicze, apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz
telefondw alarmowych.

Pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
nie dotyczy
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.
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Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Raciborz ul. Sienkiewicza 1.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom
e Brygada powinna mie¢ zapewniong faczno$¢ telefoniczng, wtasny transport, a prace nie wymagaja
oznaczenia drog ewakuacyjnych.
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