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ST.I - 01. INSTALACJA WOD-KAN, C.O. |
WENTYLACJA

1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami montawymi nasgpujacych instalacji sanitarnych dla przebudowy
pomieszcze fragmentu piwnicy OPS w Raciborzu

- instalacja wody zimnej icieptej,

- instalacja hydrantowa (p.pp

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacji c.o.

- wentylacja

1.2. Zakres rob6t obych ST.I-01

W zwiazku z przebudow pomieszczé w czsci piwnicy budynku OPS w Raciborzu
przewiduje si:
1. Demonta instalacji sanitarnych wraz z armagurwyposaeniem sanitarnym w

pomieszczeniu WC,

Demonta grzejnikow rurowych gebrowanych,

Demonta nieczynnej instalacji gazu

Przebudowa istniegych poziomdw instalaciji c.o.

Izolacja istniggcych instalacji pomieszczeniach i obudowanie ighigohi GK

Wykonanie instalacji zimnej wody z rur i ksztatiel PN20

Wykonanie instalacji cieplej wody i cyrkulacji zrruksztattek PP PN20

Wykonanie whczenia do istnigcej instalacji i podiczenia nowego hydrantu fi

25 mm z wzem potsztywnym w szafce wkowe;.

9. Montaz armatury odcinagej do instalacji wody

10.Montaz armatury czerpalnej — baterii, zaworow czerpalnygh

11.Wykonanie bruzd, przekuotworow i wykw wnek dla instalacji wraz z ich
Zzaprawieniem.

12.Wykonanie izolacji cieplnej przewodow

13.Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

14.Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych, wpustow podiogowyaiazozaworow
napowietrzajacych

15. Montaz stelay podtynkowych dla urdzen sanitarnych

16.Montaz urzadzen sanitarnych m.in.: umywalek, misek ¢dwych z desk
sedesow z ptuczk typu kompakt i zlewozmywaka.

17.Montaz instalacji c.0. z rur stalowych — przyknie istniegcego rurocigu oraz
monta gahzek grzejnikowych

18. Montaz armatury odcinagej i regulacyjnej instalacji c.o.

19. Montaz elementow grzejnych — grzejniki

20.Wykonanie izolacji instalacji c.o.

21.Wykonanie prob szczeldo instalacji

22.Montaz wentylatorow tazienkowych i kanatowych

23.Montaz kanatow wentylacyjnych.

24.Montaz kratek i anemostatow wywiewnych.

ONOORWDN



1.3.0906lne wymagania dotyaze robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST-,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materialtdbw podano w STvegania ogodlne”.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne
polskie Aprobaty techniczne lub odpowiédaolskim normom oraz mugzposiada atesty
PZH. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobcemkog Inspektora nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien dylokonywany wedlug wymagai w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Szczegotowe zestawienie materiatdbw podano w przadeirobot.

W instalacji mage by zastosowana armatura i atizenia innych producentow, po
uzgodnieniu z projektantem, odpowiagag parametrami technicznymi nie gorszymi ni
dobrane w projekcie.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyee sprztu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST-,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret stosowany

- Srodek transportowy
- drobny sprzt (elektronarzdzia) potrzebny do wykonania robat.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotye® transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST-,Wymagania ogoélne”.

4.2. Wyborsrodkdédw transportu

Srodkiem transportu spgw i materialow jest samochdd dostawczy lub inmagntujcy
transport w sposOb uniemaviajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu, @iarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-,Wymagyagoine”.

5.2. Warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe:
- Demonta instalacji sanitarnych wraz z armatur wyposaeniem sanitarnym w
pomieszczeniu WC



- Demonta grzejnikdw rurowych gebrowanych,
- Demonta nieczynnej instalacji gazu

Instalacja wodoaigowa.

Woda zimna bdzie rozprowadzana od istriepgo poziomu instalacji wodagiowej do
przyborow i uradzen sanitarnych projektowanymi przewodami. Na gtdwngdgatzieniu
zimnej wody nalgy zamontowa zawoér odcingjcy. Instalagg wody zimnej w wykon&z rur
PP PN 20dczonych na zgrzewanie. Gtowny przewod wody zimmejadzony pod sufitem
nalezy zaizolowa otulina gr. 10 mm i obudow@aptytami GK. Przewody rozprowadzag w
pomieszczeniach sanitarnych prowa&dzv bruzdachscian lub posadzki. Przewody w
bruzdach natey zabezpieczy otulina izolacyjma gr. 6 mm (pianka poliuretanowa). Prgeg
przez przegrody budowlangc{any, stropy) wykonaw tulejach ochronnych z wypetnieniem
gabczasj izolacp.

Woda ciepta bdzie przygotowywana w elektrycznym podgrzewacziepmjgciowym 50
litrowym o wymiarach érednica = 39 cm h= 84 cm zawieszonym pod sufitem w
pomieszczeniu 1.5. dla padkenia kilku punktow czerpalnych, na cele przebugeanych
sanitariatow. Przewody wody cieptej z rur PP PNr2@prowadzone dula rownolegle do rur
wody zimnej, do poszczegolnych przyborow. Przewgagwadzé w bruzdachscian i
posadzki w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mRrzefcia przez przegrody budowlane
(sciany, stropy) wykonaw tulejach ochronnych z wypetnienierabgzasj izolacp.

Do ochrony przeciwp@rowej pomieszcze piwnicy przewiduje & hydrant wewatrzny
srednicy @25 mm (z wzem potsztywnym) w szafce wkowej, o wydajnéci 1,0 I/s i zasigu
30 m. Hydrant natey zamontowa tak, aby gtéwka zaworu znajdowata sia wysokéci 1,35
m. Hydrant usytuowany ¢olzie w korytarzu. Zasilanie hydrantu natewykona z rur
stalowych ocynkowanych dn32 mm askapc sk do istniejcej instalacji hydrantowe).
Istniejaca instalacg prowadzon pod sufitem w zabudowie z GK najezaizolowa otuling
termoizolacyjm gr. 10 mm z pianki PE. PrZeja przez przegrody budowlan&igny, stropy)
wykona w tulejach ochronnych z wypetnienierabgzasj izolacp.

Po zamontowaniu instalacji wodagowej, a przed zakryciem przewodéw, rgleapeint je
woda (zwracajc szczegoOlm uwag na doktadne jej odpowietrzenie) i dokénarob
szczelnéci. Cisnienie probne o warfci 1,5 krotnej dinienia roboczego, ale nie mniejsze ni
0,9 MPa w czasie 30 min w ogpaich 30 min dwukrotnie przywraaajjego warté¢. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczedooprzewody nalegy podd& ptukaniu czyst
woda wodochgowa w celu usunjcia zanieczyszciemontaowych. Ptukanie przeprowadzi
naleey przy petnym dnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wstkich
zaworach czerpalnych.

Odplyw $ciekdw sanitarnych z poszczegollnych przyboréw deestki sciekowej poprzez
istniejace piony i poziom sanitarny do istrieggo przyacza sieci kanalizacyjne;j.

Istniejace piony kanalizacyjne w odsie piwnicy wymiené na PCV i obudowa ptytami
gipsowo-kartonowymi. Ponadto na pionie kanalizagyjroznaczonym na rysunku jako ,k1”
nalezy zabudowa rewizje czyszczakow @110 mm. Odptywy z projektowanych przyborow
nalezy podhczy za pomosg ksztattek i rur do istniggych pionéw i poziomu sanitarnych.

Na ,pétpiennie” oznaczonym na rysunku jako ,,ZN” @al zabudowaé rewizje czyszczakow
@110 mm i zakaczy¢ zaworem napowietrzggym. Przejcia przez przegrody budowlane
(sciany, stropy) wykonaw tulejach ochronnych z wypetnienierabgzasj izolacp.

Instalacg wykon& z rur PCV 4czonych na wcisk w zakresieednic@s0-160 mm.

Urzadzenia sanitarne:

W pomieszczeniu 1.5. (wc damskie): miskagpstva z ptuczk typu kompakt, umywalka
narazna z baten stopca i z syfonem ze stali chromowo-niklowej, brodziktnyakowy
80x100 z batesinatryskovd z dzkiem przesuwnym.



W pomieszczeniu 1.3. (aneks kuchenny): zlewozmywednokomorowy z ociekaczem
wpuszczany w blat ze stali nierdzewnej, z batstdaca. W pomieszczeniu 1.4. (wcgskie):
umywalka 55 z péinagoraz bates stopca, miska usipowa z ptuczk typu kompakt, kratka
sciekowa dn 50 z rusztem ze stali nierdzewnej, zaga@arpalny ze atzka do wza. W
pomieszczeniuagsiadupcym z WC (nieohjtym przebudow) nalezy dodatkowo zabudowa
umywalke 55 z potnog oraz baten stojca.

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley dokon& sprawdzenia usytuowania
istniejacych instalacji wodoagowych i kanalizacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodiem ciepta jest istnigfy przyhcz cieptowniczy. Istniegca instalacja c.0. wykonana jako
dwururowa, pompowa, z czynnikiem grzewczym o pateach 90/70C z rur stalowych.
Instalacja c.0. obejmuje swym zakresem wyraiaistniegcych grzejnikbw z rur
ozebrowanych wraz z rurami pragizeniowymi. Projekt obejmuje rowrkieprzetazenie
istniejacych poziomow rozprowadzggych w pomieszczeniu 1.2 pod sufit tak abyzme
byto je obudowa ptytami GK. Pod pionami oznaczonymi nr P1 i P3aalwymienic zawory
odcinajce. Istniegce poziomy c.0. naky zaizolowa& termicznie otulinami z pianki gr. 20
mm i obudowa ptytami GK. Gadzki grzejnikowe wykon&z rur stalowychdczonych przez
spawanie. Gakki grzejnikowe wykoné&apo wierzchucian bez izolaciji.

Istniejace przyhcze cieplne przebiegae przez pomieszczenie 1.2 przy posadzcezyale
zaizolowa otulinami z wetny mineralnej gr. 30 mmi obudawayta GK.

Do celu ogrzania przebudowywanych pomiesaczamontowd grzejniki stalowe ptytowe
boczno zasilane. W pomieszczeniu 1.6 haleamontowa grzejnik tazienkowy ,drabinka”.
Na gahzkach zasilajcych te grzejniki naley zamontowa zawory grzejnikowe
termostatyczne z gtowicami , a nagdach powrotnych zawory odcinag grzejnikowe.
Armatura i uradzenia zabudowane w instalacji winny posiadtest i dopuszczenia na rynku
polskim.

Po zamontowaniu instalacji, a przed zakryciem pookw, naley napeint je wodh
(zwracajic szczegola uwag; na doktadne jej odpowietrzenie) i dokoér@ob szczelngi. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelooinstalacg nalery podd@& probie na
goraco.

Instalacja wentylacji.

Przewiduje si indywidualny wywiew powietrza z pomieszéze

WC damskie — przy pomocy wentylatora kanatowegoTipl60/100 o wydajnii 16 ni/h,
zamontowanego nha projektowanym kanale wentylacyjaykabin WC i natrysku do otworu
wentylacyjnego typu ,Z".

WC nxskie - przy pomocy wentylatora tazienkowego np.ENIT 100 o wydajnéci 95 ni/h,
zamontowanego na projektowanym kanale wentylacyjtypu ,,Z”,

Pozostate pomieszczenia — wentylacja grawitacygtmagpca 2 kratki 14/21 cm w pom. 1.2
Doptyw powietrza wewgirznego do WC powinien 1By zapewniony przez kratki
przeptywowe (kompensacyjne) w dolnychegzdach drzwi lub przez szczeliny pogdiy
dolm krawedzia drzwi a podtog lub progiem. Przekrdj netto otwordw lub szczelowmnien
wynosi 200 cnf.

Wszelkie prace budowlane nze prowadzé pod kierunkiem uprawnionej osoby i
przestrzegazasad bhp. Wszystkie wymiary sprawdaa budowie

Wszelkie odsipstwa od projektu wynikage z zastosowania innych materiatbw, elementéw
lub technologii naley uzgodné z inspektorem nadzoru i projektantem.

Wszystkie materiatly 1 technologie winny posiadavtasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.



Dopuszcza si zastosowanie innych typow udzer o poréwnywalnym lub wiszym
standardzie xytkowym i technologicznym, posiadalych wiaciwe atesty i dopuszczenia do
stosowania.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z , Warunkami wykonania roboét”, podanymi @&T-,Wymagania ogolne”,
sprawdzenie wykonania polega na kontrolowaniu z agamiami okrdonymi w niniejszej
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robo6t

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robo6t podanv ST-
~Wymagania ogolne”. Roboty offg niniejsa ST obmierza giw mb, n$,m2, sztuki i kpl.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaagelonych w ST-,Wymagania
0go6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonamkiencowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.



