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Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Do projektu budowlanego przebudowy fragmentu
pomieszczen piwnic Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ul. Sienkiewicza 1 w Raciborzu
1 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45410000-4 Tynkowanie
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
Roboty budowlane
11 ST-1.03 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow -
rozebranie podtogi z paneli wsp. do R 0,5 za zmniejszony zakres
R=0,500 M= 1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
i3,12,78 8,618000
RAZEM: 8,618000|m2 8,62
1.2 ST-1.01 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk -
rozebranie paneli $ciennych
Wyliczenie ilosci robot:
i2%(3,1+2,78)*2,5-2*0,7*2,0+2,0*1,5 29,600000
RAZEM: 29,600000{m2 29,60
1.3 ST-1.04 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2:m2
Wyliczenie ilosci robot:
oscieznice drzwiowe 8,00 8,000000
okna 2,00 2,000000
RAZEM: 10,000000|szt 10,00
1.4 ST-1.04 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia
do 2:m2 szt 2,00
1.5 ST-1.05 KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 1,25
1.6 ST-1.02 KNR 401/349/9 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - nad drzwiami
wejsciowymi od zewnatrz - wsp. do pozycji 3 za zwigkszony
zakres-ciecie
Krotno$¢=3
Whyliczenie ilosci robot:
i0,3*1,0 0,300000
RAZEM: 0,300000|m2 0,30
1.7 ST-1.02 KNR 401/726/1 (2)|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do
1-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
Whyliczenie ilosci robot:
i1,070,3 0,300000
RAZEM: 0,300000|m2 0,30
1.8 ST-1.06 KNNR 3/607/4 Malow. tynkéw zewn., dwukrotnie, bez przetarcia tynku, z przy. powi.i -
malowanie farbami silikonowymi 0,35/m2/z zagrunt. gruntem pod
farby silikonowe.- poprawki malarskie na elewacji po montazu drzwi
zewnetrznych i okna od strony tylnej i montazu kratek na wentylacji Z i
oscieza po wymianie okien
Wyliczenie ilosci robot:
0,35+2*0,5*0,2+0,65*0,2 0,680000
2%(2*1,0+1,2)*0,2+2*0,2*0,4 1,440000
RAZEM: 2,120000{m2 2,12
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1.9 ST-1.02 KNR 401/348/3 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2
cegty
Whyliczenie ilosci robot:
2,78*2,5-0,8*2,0+(2,0+1,35)*2,0-2*0,6* 10,090000
2,0+0,2%2,2
1,0%2,2 2,200000
RAZEM: 12,290000|m2 12,29
1.10 ST-1.01 KNR 401/349/2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapienne;j
Whyliczenie ilosci robot:
52*0,6*0,1*2,0 0,240000
RAZEM: 0,240000|{m3 0,24
1.1 ST-1.01 KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad
1/2 cegty
Whyliczenie ilosci robot:
na okno 1,05*1,2*0,25 0,315000
RAZEM: 0,315000{m3 0,32
112 [ST-1.02 KNR 202/2003/2 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01
- analogia rozebranie Scianki z ptyt gipsowych wsp do pozycji 0,3 - bez
materiatow
Krotnos¢=0,3
Whyliczenie ilosci robot:
i0,82,5 2,000000
RAZEM: 2,000000({m2 2,00
1.13 ST-1.03 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot:
i2,78*3,1+2,0"2,78 14,178000
RAZEM: 14,178000|m2 14,18
1.14 ST-1.03 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 14,18
115 [ST-1.02 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
Whyliczenie ilosci robot:
§2*(2,78+2,0)*1 4-0,7*1,4 12,404000
RAZEM: 12,404000|m2 12,40
1.16 |ST-1.01 KNR 401/304/1 (1)|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami
Whyliczenie ilosci robot:
§0,8*2,5*0,25-0,7*0,75*0,25 0,368750
RAZEM: 0,368750|m3 0,37
117 |ST-1.01 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem
gniazd dla belek
Wyliczenie ilosci robot:
2%0,2¥0,15*0,2*2 0,024000
0,12%0,15*2*0,2*2 0,014400
nadproza 1,4*0,6%0,2+0,12*1,2¥0,2*2+0,2*0,12*1 0,259200
4
RAZEM: 0,297600|m3 0,30
1.18 ST-1.01 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm - dwuteownik HEA 140
Whyliczenie ilosci robot:
i2*1,8+2*1,62+1,6 8,440000
RAZEM: 8,440000{m 8,44
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1.19 ST-1.01 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm - katownik 50x50x5
Whyliczenie ilosci robot:
i2*0,8 1,600000
RAZEM: 1,600000{m 1,60
120 |ST-1.01 NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych utozenie nadprozy
202/160/1 prefabrykowanych porotherm
Whyliczenie ilosci robot:
58*1 ,25 10,000000
RAZEM: 10,000000|m 10,00
1.21 ST-1.01 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, obmurowanie
koncow belek stalowych, do | NP 180-mm
Whyliczenie ilosci robot:
56*0,25+2*0,25 2,000000
RAZEM: 2,000000(m 2,00
1.22 [ST-1.02 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
Wyliczenie ilosci robot:
56,84+1 ,6+1,6 10,040000
RAZEM: 10,040000|m 10,04
1.23 [ST-1.02 KNR 401/704/3 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej
Whyliczenie ilosci robot:
1,80,5+1,6*0,4+2*0,8*0,1+1,6*0,2 2,020000
RAZEM: 2,020000{m2 2,02
124 |ST-1.02 KNR 401/705/6 (1)|Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy z
osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong, pas do 50-cm
Wyliczenie ilosci robot:
i10,04 10,040000
RAZEM: 10,040000|m 10,04
1.25 |ST-1.01 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
0,25-m2 szt 5,00
126 |ST-1.01 KNR 401/303/4 Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w Sciankach,
zaprawa cementowa, Scianki grubosci 1/2 cegty - zamurowanie otworu
nad drzwiami - starego otworu drzwiowego
Whyliczenie ilosci robot:
0,95%0,5 0,475000
0,72,0 1,400000
RAZEM: 1,875000{m2 1,88
1.27 |ST-1.01 KNR 401/306/2 (2)|Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian,
zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
50,6*1 15 0,690000
RAZEM: 0,690000|m2 0,69
1.28 |ST-1.01 KNR 202/120/2 (2)|Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet dziurawek
Wyliczenie ilosci robot:
(2*2,78+1,1+1,15+1,3+1,05)*2,5-2*0,8* 18,600000
2,0-2*0,9*2,0
RAZEM: 18,600000|m2 18,60
1.29 [ST-1.04 KNR 401/318/2 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, Sciany
wewnetrzne, otwor do 2,0-m2 ujgé oscieznice - oscieznice systemowe
drewniane szt 7,00
1.30 [ST-1.04 KNR 401/320/2 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, Sciany z cegty,
oscieznice, otwor do 2,0-m2 - oscieznice drzwi technicznych i p.poz m2 2,00
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1.31 ST-1.04 KNR 202/1019/1 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie
wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0-m2 drzwi ptytowe P.poz EIS-60 w
kpl, z oscieznicg Dp
Wyliczenie ilosci robot:
i0,9"2,0 1,800000
RAZEM: 1,800000{m2 1,80
1.32 ST-1.04 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2 - skrzydto drzwi
technicznych Ds - kpl. z oScieznicg
Whyliczenie ilosci robot:
i0,9"2,0 1,800000
RAZEM: 1,800000{m2 1,80
1.33 ST-1.04 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2
Whyliczenie ilosci robot:
drzwi wewnegtrzne typu Porta 90x200cm 0,9*2,0"6 10,800000
drzwi wewnetrzne typu Porta 80x200cm 0,8*2,0*3 4,800000
RAZEM: 15,600000|m2 15,60
1.34 ST-1.04 KNR 202/9010/1 |Drzwi zewnetrzne 1- i 2-skrzydtowe petne - drzwi zewnetrzne
(2) jednoskrzydtowe wzmocnione 120x200 cm wraz z oscieznicg
Whyliczenie ilosci robot:
i1,272,0 2,400000
RAZEM: 2,400000(m2 2,40
135 |ST-1.02 KNR 401/716/1 (1)| Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie
do 5:-m2
Wyliczenie ilosci robot:
((2*2,78+1,1+1,15+1,3+1,05)*2,5-2*0,8 37,200000
*2,0-2*0,9*2,0)*2
2%(2,78+2,0)*1,4-0,7*1,4 12,404000
1,882 3,760000
2%0,8*2,5 4,000000
RAZEM: 57,364000|m2 57,36
1.36 |ST-1.02 KNR 401/708/2 (2)| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach
(na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25-cm
Whyliczenie ilosci robot:
(2¥0,95+1,15)*2 6,100000
RAZEM: 6,100000(m 6,10
1.37 |ST-1.02 KNR 401/708/3 (2)| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach
(na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40-cm
Wyliczenie ilosci robot:
52*2,0+1 ,2+2%(2*0,95+1,15) 11,300000
RAZEM: 11,300000|m 11,30
1.38 |ST-1.02 KNR 401/709/5 (2)|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill (powierzchnia
do 0,5-m2), podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa
cem-wap, Sciany szt 10,00
1.39 |ST-1.02 KNR 401/707/5 (2)| Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Il w réznych
miejscach na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach
z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
Wyliczenie ilosci robot:
5(2*2,0+0,9)*10 49,000000
RAZEM: 49,000000|m 49,00
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1.40 ST-1.03 KNR 202/603/1 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - wykonanie izolacji ptynng
folia - 1 warstwa - Sciany 0,65kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
{(1,141,0+1,02,0 6,200000
RAZEM: 6,200000|m2 6,20
1.41 ST-1.03 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastgpng warstwe -
wykonanie izolacji ptynng folia - 2 warstwa - Sciany 0,5kg/m2 m2 6,20
142 [ST-1.03 KNR 202/829/1 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Whyliczenie ilosci robot:
2%(1,3+1,05+1,1+1,41+2,52+1,61+1,1+ 39,916000
1,3)*2,2-3%0,8*2,0-3*0,9%2,0
0,6%(3,0+0,6+1,3) 2,940000
fartuch umywalki 0,8*1,4 1,120000
RAZEM: 43,976000|m2 43,98
1.43 ST-1.03 KNRW 202/840/5 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
ptytki 20x25-cm m2 43,98
144 |ST-1.01 KNR 401/333/5 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosé
Scian 2 1/2 cegty - wsp. do pozycji 1,5 za wykonanie otworu do
wentylacji typu "Z"
Krotnos¢=1,5 szt 2,00
1.45 ST-1.01 KNR 401/208/3 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2,
beton zwirowy, grubos¢ do 30-cm - przebicie otworéw w stropach dla
wentylacji typu Z szt 2,00
1.46 ST-1.01 KNR 215/205/4 Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm -
wykonanie kanatéw dla wentylaciji typu Z
Whyliczenie ilosci robot:
i2*2,8 5,600000
RAZEM: 5,600000(m 5,60
147 |ST-1.02 KNR 401/707/1 (2)| Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Il w réznych
miejscach na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, we
wnekach na liczniki 0,5-m2, gtebokos¢ 0,4-m - kanat wentylacji "Z" szt 2,00
148 |ST-1.01 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet, kratki
wentylacyjne z blach stalowej nierdzewnej szt 4,00
149 [ST-1.02 KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa rur wentylacji w
pomieszczeniu na parterze
Whyliczenie ilosci robot:
§2*2,64*3*0,15+3,4*2*0,1 5 3,396000
RAZEM: 3,396000|m2 3,40
1.50 ST-1.06 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne poprawki malarskie na parterze
Whyliczenie ilosci robot:
55,38*2,64 14,203200
RAZEM: 14,203200|m2 14,20
1.51 ST-1.01 Kalkulacja demontaz i ponowny montaz desek ochronnych na scianie biura na
indywidualna parterze r-g 4,00
152 [ST-1.06 KNRW Zabezpieczenie podtég folig
401/1216/1 m2 10,00
1.53 [ST-1.02 NNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na ruszcie
202/2027/3 metalowym 50 - obudowa stupa ptytami Ridurit gr2x20mm - obudowa
skrzynkowa zgodnie z instrukcja systemu RIGIPS / uwzgledni¢ w pozycji
drugg warstwe ptyt. wsp. do R -1,5 za zwigkszony zakres
R=1,500 M= 1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
52*(0, 15+0,19)*2,5 1,700000
RAZEM: 1,700000{m2 1,70
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1.54 [ST-1.02 KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
202/2005/3 z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny podwieszony - obudowa rur
ptytami G-k
Wyliczenie ilosci robot:
(0,2+0,3)%(3,65+2,74+3,6+7,11+1,7)*1, 13,160000
4
3,62*(0,2+0,30) 1,810000
1,0%(0,1+0,2) 0,300000
RAZEM: 15,270000|m2 15,27
155 [ST-1.02 KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa pionéw instalacji
kanalizacyjnej i wodociggowe;j
Whyliczenie ilosci robot:
2,5%(0,15+0,1) 0,625000
2,5%(0,5+2*0,2) 2,250000
RAZEM: 2,875000|m2 2,88
1.56 [ST-1.02 KNR 202/2011/1  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym, profile nosne co 60-cm
Wyliczenie ilosci robot:
i6,81*7,11-3,9*3,25 35,744100
RAZEM: 35,744100|m2 35,74
1.57 |ST-1.02 KNR 401/705/2 (2)| Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30-cm - wykonanie paséw
tynkoéw przy suficie - naprawa
Whyliczenie ilosci robot:
i2,8+5,30+3,6+1,2+3,8 16,700000
RAZEM: 16,700000|m 16,70
1.58 ST-1.02 KNR 401/701/4 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5:m2, z zaprawy wapiennej - analogia zerwanie przyklejonych do $cian
ptyt gipsowych
Wyliczenie ilosci robot:
2%(4,05+3,44+2,0+2,8+5,5+1,45+5,3+2 89,089000
,5+7,13+6,52)*1,3-6*0,9%1,3-1,45%1,3-1
,071,3-2*1,4*1,3-1,1*1,3*2
RAZEM: 89,089000|m2 89,09
1.59 |ST-1.02 KNR 401/711/3 (2) | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
2%(4,05+3,44+2,0+2,8+5,5+1,45+5,3+2 89,089000
,5+7,13+6,52)*1,3-6*0,9%1,3-1,45%1,3-1
,071,3-2*1,4*1,3-1,1*1,3*2
RAZEM: 89,089000|m2 89,09
1.60 |ST-1.02 KNR 401/719/3 (1)| Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych, $ciany ptaskie i stupy prostokatne, do 5-m2 (w
1 miejscu)
Krotnos¢=1,5 m2 89,09
1.61 ST-1.05 KNR 19/1023/5 (1)|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach
Whyliczenie ilosci robot:
okno PCV 103x95cm uchylno rozwieralne i1,03*0,95 0,978500
RAZEM: 0,978500|m2 0,98
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1.62 ST-1.05 KNR 19/1023/6 (1)|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach
Whyliczenie ilosci robot:
Okno PCV uchylno rozwieralne jednodzielne 1,15%0,95*2 2,185000
115x95cm
RAZEM: 2,185000{m2 2,19
1.63 |[ST-1.05 KNR 401/321/3 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow betonowych lub
lastrykowych do 1,5 - montaz parapetéw komorowych z PCV szt 3,00
1.64 |[ST-1.05 Kalkulacja dostawa parapetéw komorowych z PCV
indywidualna
Whyliczenie ilosci robot:
2*1,25 2,500000
1,05 1,050000
RAZEM: 3,550000|m2 3,55
1.65 |[ST-1.05 KNR 401/530/4 Uzupetnienie obrobek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z
cynku, szeroko$¢ ponad 25-cm  parapet zewnetrzny nowego okna
blacha cynkowo tytanowa
Whyliczenie ilosci robot:
1,05*0,28 0,294000
RAZEM: 0,294000|m2 0,29
166 [ST-1.03 KNR 202/1102/1  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na ostro - warstwa uzupetniajgca poziom ze
styrobetonu gr. 5 cm
Wyliczenie ilosci robot:
52,78*5,3 14,734000
RAZEM: 14,734000|m2 14,73
1.67 [ST-1.03 KNR 202/1102/3  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10-mm dodatek za 3 cm warstwa uzupetniajgca poziom ze
styrobetonu
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
52,78*5,3 14,734000
RAZEM: 14,734000|m2 14,73
1.68 |[ST-1.03 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na gtadko - warstwa wyréwnawcza pod wykonanie
izolacji poziomej
Whyliczenie ilosci robot:
52,78*5,3 14,734000
RAZEM: 14,734000|m2 14,73
1.69 |[ST-1.03 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgcg Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z
witdkniny m2 14,73
1.70 [ST-1.03 KNR 202/1102/1  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na ostro m2 14,73
1.71 ST-1.03 KNR 202/1102/3  |Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10-mm
Krotnos¢=2 m2 14,73
1.72 ST-1.03 KNR 202/1118/9  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30-cm, metoda kombinowana
Whyliczenie ilosci robot:
52,78*5,3 14,734000
RAZEM: 14,734000|m2 14,73
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1.73 ST-1.06 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi
ponad 5-m2
Wyliczenie ilosci robot:
sufity 2,74*5,22+3,62%1,45+1,2*1,2+4,05*1,2 48,825800
+1,0%1,2+1,2%1,2+2,0*2,8+5,3*2,78
$ciany 2%(2,87+5,3)*1,1+2%(4,05+3,44+2,0+2, 115,630000
8+5,5+1,45+5,3+2,5+7,13+6,52)*1,2
RAZEM: 164,455800|m2 164,46
1.74 ST-1.06 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni
202/1134/1 (2) Grunt
Wyliczenie ilosci robot:
2,74*5,22+3,62%1,45+1,2*1,2+4,05*1,2 48,825800
+1,0%1,2+1,2%1,2+2,0*2,8+5,3*2,78
RAZEM: 48,825800|m2 48,83
1.75 ST-1.06 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni
202/1134/2 (2) Grunt
Wyliczenie ilosci robot:
sanitariaty i kuchnia 2%(1,3+1,05+1,1+1,45+1,61+2,52+1,3+ 34,690000
1,1+1,36+1,1)*0,5+2*(1,38+2,78)*2,5
2%(6,81+7,11+2,74+5,22+3,62+1,45+1, 220,000000
2+1,2+1,2+4,05+1,0+1,2+1,2+1,2+2,0
+2,8)*2,5
RAZEM: 254,690000|{m2 254,69
1.76 [ST-1.02 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku m2 48,83
1.77 [ST-1.02 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, Sciany, podtoze z tynku m2 254,69
1.78 ST-1.06 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
sufity 6,81%7,11-3,25*3,9+2,74*5,22+3,62*1, 84,569900
45+1,2*1,2+4,05*1,2+1,0*1,2+1,2*1,2+
2,02,8+5,3*2,78
sanitariaty i kuchnia 2%(1,3+1,05+1,1+1,45+1,61+2,52+1,3+ 34,690000
1,1+1,36+1,1)*0,5+2*(1,38+2,78)*2,5
2%(6,81+7,11+2,74+5,22+3,62+1,45+1, 220,000000
2+1,2+1,2+4,05+1,0+1,2+1,2+1,2+2,0
+2,8)*2,5
poprawki warsztat 3,62*2,5-0,8*2,0 7,450000
RAZEM: 346,709900|{m2 346,71
1.79 [ST-1.03 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej,
202/1130/2 (2) grubo$¢ 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"
Wyliczenie ilosci robot:
4,05%1,2+1,0*1,2+1,2*1,2+2,0*2,8+1,2* 71,433700
1,2+1,45*3,0+5,3*2,74+0,52*1,2+0,52*
1,2+0,52*1,98+6,81*7,11-3,25*3,9
RAZEM: 71,433700|m2 71,43
1.80 ([ST-1.03 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej,
202/1130/3 (2) dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1-mm, zaprawa "Ceresit
CN 72"
Krotno$¢=3 m2 71,43
1.81 ST-1.03 KNR 202/1118/9  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30-cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robot:
i71,43 71,430000
RAZEM: 71,430000{m2 71,43
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1.82 |ST-1.03 KNR 202/1120/6 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,
ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana
Whyliczenie ilosci robot:
2%(4,05+3,44+2,0+2,8+5,5+1,45+5,3+2 81,960000
,5+7,11+6,81+6*0,52)-0,8-6*0,9
RAZEM: 81,960000|m 81,96
1.83 |ST-1.01 KNR 401/108/11  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1-km ujac optate za wysypisko
Wyliczenie ilosci robot:
8,62*0,01+29,6*0,01+10*0,8*2,0%0,07+ 6,082350
12,29%0,12+0,24+0,32+14,18*0,05+89,
09*0,015+0,5
RAZEM: 6,082350|m3 6,082
1.84 |ST-1.01 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1-km
Krotno$¢=4
Whyliczenie ilosci robot:
8,62*0,01+29,6*0,01+10*0,8*2,0%0,07+ 6,082350
12,29%0,12+0,24+0,32+14,18*0,05+89,
09*0,015+0,5
RAZEM: 6,082350|m3 6,082
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