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prowadzone pod posadzka

UWAGA:
1) RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ROZWINIECIEM

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

2) NA PIONIE K1 KANALIZACJI SANITARNEJ ZABUDOWAC

REWIZJE CZYSZCZAKOWA,

3) PIONY K1 i K2 KANALIZACJI SANITARNEJ OBUDOWAC

PLYTAMI GK.

4) W POMIESZCZENIACH BEDACYCH PRZEDMIOTEM

OPRACOWANIA, PRZEWODY INSTALACJI WODY ZIMNEJ
(PROWADZONE PO WIERZCHU SCIAN) NALEZY
ZAIZOLOWAC | OBUDOWAC PLYTAMI GK.

5) W POMIESZCZENIACH BEDACYCH PRZEDMIOTEM

OPRACOWANIA, PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
(PROWADZONE PO WIERZCHU SCIAN) NALEZY
OBUDOWAC PLYTAMI GK.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA:
NR | NAZWA POMIESZCZENIA |  POSADZKA POW.
1.1. | KOMUNIKACJA PLYTKI CERAM. |20,52 m2
1.2. | POM.WIELOFUNKCYJNE | PLYTKI CERAM. |36,40 m2
1.3. | ANEKS KUCHENNY PLYTKI CERAM. | 3,78 m2
1.4. | POM. HIG.-SANIT. PANOW | PLYTKI CERAM. | 2,92 m2
1.5. | POM. HIG.-SANIT. PAN | PLYTKI CERAM. | 6,55 m2
1.6. | SZATNIA PLYTKI CERAM. | 2,56 m2

OGOLEM POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 72,73 m2

OZNACZENIA:

= .= ZAKRES OPRACOWANIA

ISTN. KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV

ISTN. INSTALACJA ZIMNEJ WODY Z RUR PP

ISTN. INSTALACJA HYDRANTOWA
Z RUR STALOWYCH OCYNK.

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV
z.w. - PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY Z RUR PP PN20

c.w. - PROJ. INSTALACJA CIEPLEJ WODY Z RUR PP PN20

PROJ. INSTALACJA HYDRANTOWA
Z RUR STALOWYCH OCYNK.

ISTN. PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZABUDOWAC PLYTAMI GK

ZAWOR NAPOWIETRZAJACY @50

ISTN. PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ
ISTN. PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ
PROJ. PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ
PROJ. PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

ZESTAW WODOMIERZOWY
ELEKTRYCZNY POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

PY V=50 LITROW - PODGRZEWACZ UMIESCIC POD SUFITEM
kr. KRATKA SCIEKOWA
mu. MISKA USTEPWA Z PLUCZKA TYPU KOMPAKT
n. NATRYSK
ul. UNYWALKA NAROZNA
u2. UMYWALKA
zl. ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
HO25 HYDRANT WEWNETRZNY @25 mm
W SZAFCE PODTYNKOWEJ
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