Wentylator tazienkowy
o wydajnosci 95 m3/h
np. SILENT 100
pobér mocy 8 W
napiecie 230 V

- zas. z obwodu nr 6

Wentylator kanatowy

o wydajnosci 160 m3/h
np. TD-160/100

pobér mocy 35 W
natezenie 0,16 A
napiecie 220-240 V

- zas. z obwodu nr 6

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW.

1.1. | KOMUNIKACJA

PLYTKI CERAM. |20,52 m2

1.2. | POM.WIELOFUNKCYJNE | PLYTKI CERAM. |36,40 m2

1.3. | ANEKS KUCHENNY

PLYTKI CERAM. | 3,78 m2

1.4. | POM. HIG.-SANIT. PANOW | PLYTKI CERAM. | 2,92 m2

1.5. | POM. HIG.-SANIT. PAN

PLYTKI CERAM. | 6,55 m2

1.6. | SZATNIA

PLYTKI CERAM. | 2,56 m2

OGOLEM POWIERZC

HNIA OPRACOWANIA: 72,73 m2
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Gniazdo tréjfazowe ze stykiem ochronnym
i wytacznikiem ( szczelne IP 44);

Gniazdo jednofazowe ze stykiem ochronnym
(szczelne IP 44);

tacznik jednobiegunowy ( szczelny IP 44);

tacznik jednobiegunowy podswietlany
('szczelny IP 44);
tacznik Swiecznikowy ( szczelny IP 44);

tacznik jednobiegunowy monostabilny
('szczelny IP 44);
tacznik schodowy ( szczelny IP 44);
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OBIEKT / TEMAT:

Przebudowa fragmentu pomieszczeri piwnic
budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Raciborzu.

Dokumentacja ins

talacji elektrycznej wewnetrznej

dzsmﬁ% Osrodek Pomocy Spotecznej

ciborz, ul. Sienkiewicza 1 u
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