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1. Zakres robot budowlanych
Przedmiotem projektu jest remontfa pomieszczé piwnic budynku

Osrodka Pomocy Spotecznej zlokalizowanego w Racibprzy ulicy Sienkiewicza 1.
Budowa prowadzonaczie w oparciu o projekt spardzony przez: PracowgProjektovy -
Lucyna Kikowska.
W zakres robét, zwizanych z projektowanym budynkiem, wcheuz

— roboty budowlano — montawe elementow konstrukcyjnych stalowych i

prefabrykowanych
— wykonanie nowycHKcianek dzialowych z elementéw drobnowymiarowych

- roboty wykaczeniowe wewetrzne
- uporzdkowanie i przystosowanie obiektu po za&peniu robot budowlanych

W/w zakres obejmuje roboty dotyaz czsci jednego obiektu budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dzialce znajduje sieden budynek €@dodka Pomocy Spotecznej i gaeana samochody.

3. Elementy zagospodarowanirénu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Od strony wschodniej znajduje ddjazd na teren dziatki, ktéry me stwarza
zagraenie dla ludzi i pojazdéw.

4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- zagraenia zwjzane z robotami na wysod@ach
- zagraenia zwjzane z postugiwaniemeselektronarzdziami

- zagraenia wynikagce ze stosowania materiatdw toksycznych (np. do
impregancji) lub tatwopalnych (materiaty bitumiczmeolacyjne)

5. Sposo6b prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznychayale
przeprowad4 instrukta stanowiskowy pracownikow w oparciu 0 Rozpmtzenie
Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie biezgeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, instrukdjstagi sprztu i
elektronarzdzi, instrukcje producentow materiatow i technoldgidowlanych.
Przeprowadzony instruktaarejestrowaw prowadzonym dzienniku bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych
Przed przygpieniem do rob6t budowlanych naje

- wyznaczy, oznakowa i zabezpiecz§ plac budowy w sposéb umoviajacy korzystanie
z drogi publicznej wszystkim jepytkownikom

Ponadto:



wyposay¢ pracownikow we wigciwe dla danego stanowiska pracgdki ochrony
osobistej

uzywa sprzt budowlany i elektronaerizia sprawne techniczne i zgodnie z instrgikcj
obstugi

prace na wysokiach prowadzi na rusztowaniach z zapewnieniem stalsitno
wytrzymatdci na obcizenia, komunikacji pionowej i dégia do stanowiska pracy. Przed
rozpoczciem wytkowania rusztowania nalg dokona odbioru technicznego zgodnie z
przepisami,

wyznaczy, oznakowa i zabezpieczy stret zagraong upadkiem przedmiotow z
WYSOKGCi

prace z materiatami toksycznymi wykonyinegodnie z instrukgjproducenta
materiaty do wbudowania i z rozbiérki sktadawaytacznie w wyznaczonych miejscach
utrzymywa tad i poradek na stanowiskach pracy, na placu budowy

przegcia komunikacyjne i drogi ewakuacyjne wykénaznakowa zgodnie z
obowigzujacymi normami

Sporzdzita



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy fragmentu pomieaczai piwnic budynku
Osrodka Pomocy Spotecznej w Raciborzu

INWESTOR: Osrodek Pomocy Spotecznej
Raciborz, ul. Sienkiewicza 1
LOKALIZACJA : Raciborz, ul. Sienkiewicza 1, dz. nr 4736/156

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa Zasadnicza w skali 1:500, spdeona przez Miejski @odek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej gdn Miasta

1.3. Uzgodnienia dokonane zytkownikiem budynku

1.4. Inwentaryzacja budowlana i projekty archiwalne u¢lmsione przez
Inwestora.

1.5. Ogledziny obiektu, inwentaryzacja budowlana wtasna gszrczé
przebudowywanych, wizje lokalne

1.6. Uzgodnienie z Rzeczoznawd.s. BHP i d.s. Sanepid

1.7. Obowigzujace przepisy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentachinicznej i kosztorysowe.
Projekt opracowuje siw 6 egzemplarzach. Egzemplarz nr 6 pozostaje woknai
jako archiwalny.

Integralmy czescig projektu g projekty braiowe:
.Projekt budowlany instalacji sanitarnych — instjdawod.-kan., C.O. i wentylacji”
.Projekt budowlany instalacji elektrycznych”
Kosztorysy Inwestorskie i Przedmiary robét przygedane do kadej z brau.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roaygotowane dla Kalej z brau.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

3.1.Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania:



Powierzchnia uzytkowa: 72,73 m?
Kubatura: 210,00 m*®

3.2. Opis
Budynek wtasngci Skarbu Pastwa / Gmina Miasta Raciborzaytkowany przez
Osrodek Pomocy Spotecznej, zlokalizowany przy uliegn®iewicza 1, na dziatce nr
4736/156.
Budynek jest obiektem wolnosigym, trzykondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym.
Sciany zewstrzne i wewrtrzne murowane z cegty petnej, otynkowane, od vgran
tynki gtadkie, od strony zewirznej tynki szlachetne.
Stropy masywne na belkach stalowych.
Stolarka okienna powgj poziomu piwnic, jednoramowa z wktadem zespoloymm
pomieszczeniach piwnic ztownikdw stalowych, szklona szylpojedynca.
Wody opadowe odprowadzane z dachu za pamgden i rur spustowych do kanalizacji
miejskiej.
Budynek w dobrym stanie technicznym.
Na parterze i gtrach budynku znajdgijsic pomieszczenia biurowe i pomocniczé&r@lka
Pomocy Spotecznej. W piwnicach znaglag pomieszczenia techniczne i magazynowe,
w zakresie opracowania pomieszczenia higieniczndagae i pomieszczenie
wielofunkcyjne, wykorzystywane na komunikacjspotkania pracownicze w gkszym
gronie, poniewabudynek nie ma sali przeznaczonegweetlice lub sat narad.
Budynek wyposzony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjelektryczn, C.O.,
telefoniczry i wewretrzng sie instalacji komputerowe).

4. AKTUALNY STAN TECHNICZNY

W ostatnich latach w budynku zostato przeprowagizbrszereg remontow
generalnych istotnych elementéw sktadowych obiektym:

- remont dachu

- wymiana stolarki okiennej w catym budynku powypoziomu piwnic i stolarki
drzwiowej zewRrtrznej

- monta platforny dla oséb niepetnosprawnyalbgcej poziom terenu z poziomem parteru
wraz z dostosowaniem pomieszezmrteru na potrzeby osob niepetnosprawnych.

Ogodlnie budynek w dobrym stanie technicznym jedyméktore elementy sktadowe

wykonczenia i instalacji wymagaremontéw bieacych i dostosowania do obayzujacych
przepisow.

5. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE



Projekt obejmuje przebudevezesci pomieszczé piwnic budynku Grodka Pomocy
Spotecznej w Raciborzu. Przebudowa ma na celu petmie standardu dotychczas
wykorzystywanych pomieszcaé dostosowanie ich do aktualnie obgwmijacych przepisow.

W zakresie opracowania przebudowanych pomieszcegwicksz powierzchng
przeznacza gina sa spotka pracowniczych /szkolenia, odprawy — przeznagzaoax. na
16 -18 0s0b, czas trwania gagmax. do 4 godz./

Projekt przewiduje réwnieprzebudow istniegcych pomieszczehigieniczno-
sanitarnych:

Pomieszczenie dla pandw wypgsae w ceramicznmiske toaletowg typu kompakt
/zbiornik na wog rowniez ceramiczny/, umywatkdo mycia gk z batera stopca z
mieszaczem wody, kurek zegztka do weza, kratk sciekowy i szat nasrodki czystdci.

Pomieszczenie dla pavyposaone w ceramiczpmiske toaletovy typu kompakt
/zbiornik na wod rowniez ceramiczny/, umywalkdo mycia gk z batera stogca z
mieszaczem wody, brodzik akrylowy — systemowy, ¢fosy w handlu, o wymiarach 80 x
100 cm z bategiprysznicovd.

Aneks kuchenny wypogany w zlewozmywak zabudowany jednokomorowy z
ociekaczem z baterzlewozmywakow stopcs, zlewozmywak wbudowany w meble siog
z ptyty MDF. Powyej zabudowa meblowa wykonywana indywidualnie.

Od klatki schodowej pomieszczenia piwnic zostaddzielone drzwiami p@arowymi
EIS60 i wyposaone w drzwi zewetrzne otwierane na zewnz, szer. 120 cm.

W pomieszczeniachgdacych przedmiotem opracowania nie przewiduge Si
organizowania zaf, w ktorych uczestniczytoby ponad 50 0séb.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE N PRZEBUDOWYWANYCH
— stan projektowany

1.1.  Komunikacja 20,52m
ptytki ceramiczne

1.2. Pomieszczenie wielofunkcyjne 36,49 m
ptytki ceramiczne

1.3.  Aneks kuchenny 3,78m

ptytki ceramiczne
1.4.  Pomieszczenie higieniczno-sanitarne panéw 2,92
ptytki ceramiczne

1.5. Pomieszczenie higieniczno-sanitarng pa 6,55
ptytki ceramiczne
1.6. Szatnia 2,56°m

ptytki ceramiczne

Powierzchnia uytkowa razem 72,73 M
Wysokosé pomieszcza = 2,50 m

7. OPIS ROBOT BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH

- adaptuje sk istniejagce elementy konstrukcyjne obiektu



7.1. - instalacje

Przed przysipieniem do instalacyjnych robo6t adaptacyjnych halezgodné z wiscicielem
budynku przebieg, materiat oraz sposob mantaszystkich wykonywanych instalaciji.
Wszystkie projektowane instalacje natevtagczy¢ do istniejcych sieci w budynku, ktére
zasilane s z sieci miejskich:

woda zimna — z sieci miejskiej - istriep

woda ciepta — z cieptowni miejskiej

ogrzewanie — z cieptowni miejskiej

odprowadzeniéciekdw — do kanalizacji miejskiej

energia elektryczna — z sieci miejskiej

wentylacja — istni@jca i projektowana grawitacyjna

W pomieszczeniu piwnic zamontogvdodatkowy hydrant

wykona nowy instalacg elektrycza dostosowas do obowjzujgcych
przepisow w remontowanych pomieszczeniach

NG ARWNE

7.2. —§ciany dziatowe

» $ciany w pomieszczeniach sanitariatdéw wykéomacegty dziurawki gr. 12,0 cm na
Zzaprawie cementowo-wapiennejczy¢ zescianami istniejcymi na strzpia,
projektowane zamurowania wykana cegty dziurawki. Poéciany dziatowe wykona
bruzdy w istniegcych posadzkach poprzez wycie wierzchniej warstwy posadzki.

7.3. - nadpraa

* Nadpra@a nad otworami drzwiowymi w nowydtiankach murowanych wykota belek
prefabrykowanych ,POROTHERM” dt. 125 cm

* Nadpra@a nad poszerzonym otworem drzwiowym i projektowamgwym otworem
okiennym w istnigjcychscianach murowanych o grusm wickszej niz 25 cm wykona z
dwuteownikow stalowych 140 HEA, opartych na podastkz betonu ziarnistego kl.B-20
o grubdgci 150 mm, elementy wyszpatdoiveegh petry owina¢ siatky Rabitza i
wykonczy¢ warstwg tynku gr. 5,0 cm.

7.4. - elementy stalowe: nadpza
opis wykonania robot:
obszar na ktérym mapy¢ przeprowadzone prace zwane z osadzeniem
elementéw stalowych oznagziyzabezpieczy przed dosfpem osob nie bigcych
udziatu w zadaniu inwestycyjnym
istniejgcg konstrukcg i instalacje zabezpieczyrzed uszkodzeniami
elementy stalowe przygotowao uprzednim dokonaniu pomiaréw na budynku
Wycig¢ gniazda dla poduszek betonowych
Wykona poduszki z drobnoziarnistego betonu kl.B20, pazeagnim
oczyszczeniu i nawikniu gniazd
Przygotowé& miejsca dla monta elementow stalowych /skucie tynku i wyaie
bruzd po uprzednim podstemplowaniu konstrukcji/
A Wykona monta elementow stalowych z podklinowaniem istaggjch belek
stropowych i wypetnieniem pozostatej przestrzeni:

- zapraws marki M10 na cemencie ekspansywnym
- podmurowé cegh kl.15 na zaprawie j.w. w przestrzeni pedry podcagami a stropem
A Wykona otwory wg projektu
A Elementy stalowe wyszpatdowaegh petrg i obudowa zaprave cementow gr.
5,0 cm na siatce metalowe;j

> - > >
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A Elementy wykoné&i montowa& wg wymaga PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe
budowlane wymagania i badania.” Klasa konstrukcji 2
A Zastosowa stal gatunek S235JRG2, elektrody ER146/E432R11

— stolarka drzwiowa
Zewnetrzna — drzwi wykonane z drewna klejonego, buk, kolor cigrbmz /dobor
odpowiedniego koloru w ramach nadzoru autorskiedyaivi wyposaone w
samozamykacz, zamki i komplet klamek z szyldem.

drzwi o0 odpornosci ogniowej EIS60

Konstrukcja skrzydta — rama skrzydta drzwiowegayfgowa, wykonana z drewna
petnego /tarcica klejona/, wypetnienie skrzydtaytypwiérowe ognioodporne uimne
warstwowowo, poszycie skrzydta obustronnie z piyDF. Krawedzie skrzydta
wykonczone tama brzegows ABS o grubéci 1 mm w kolorze skrzydta.

Drzwi nalery wyposay¢ w samozamykacz.

Oscieznica metalowa &owa o szerokgi profilu 200 mm.

Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowaahguzyjnie, o grubéci 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo faglpodktadowg na kolor bgzowy, wyposaona pod
wzmocnienie pod samozamykacz oraz dyble mawa.

Zawiasy systemowe, 4 szt. na skrzydio.

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z czotemchplaierdzewnej z wktadk
patentowd, niklowars.

Klamki na rozecie olggtej.

Uszczelki: puchagca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle, iogdporna w
oscieznicy, progowa ruchoma w skrzydle.

Wewnetrzne drzwi okleinowane - systemowe

Konstrukcja skrzydta — z klejonego drewna iglasteggpetnienie ptyta wiérowa
otworowa, skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem wetrznym ramiakiem, rama wraz z
wypetnieniem dwustronnie obtona ptyty HDF.

Kolor zgodnie z zestawieniem stolarki — dabda koloru stolarki istnigcej na obiekcie.

Profil — profil krawedzi skrzydta ,K” — boki oraz gora skrzydta okleiname tama
obrzezowa w kolorze skrzydta.

Akcesoria — dwa zawiasy czopowe, zamek na kluckinyb z blokad tazienkowvs,
komplet klamek z szyldami, w pomieszczeniach samytzh tuleje wentylacyjne

*Oscieznica — wewatrzlokalowa regulowana
Skfadajca st z;

belek gtébwnych: poziomej oraz dwéch pionowych wykoych z materiatow
drewnopochodnych

listew opaskowych



okleinowana w kolorze skrzydta
wyposaona w dwa zawiasy czopowe, uszczajkmows obwiedniows, szé&c dybli

montaowych.

* Oscieznica wewntrzlokalowa metalowa
z blachy stalowej ocynkowanej o grélbbl,2 mm, malowana farbami proszkowymi

poliestrowymi

akcesoria: dwa zawiasy czopowe, uszczelka gumovedowadzie écieznicy, klucz
imbusowy, kotwy utatwiajce monta.

*  Wewnetrzne drzwi metalowe - systemowe
Zamknkta konstrukcja ptaszczowa skrzydta z blachy stajabestronnie ocynkowanej
ogniowo w wersji malowanej z wypetnieniem z wetninaeralnej z wkiadkami
drewnianymi pod zawiasy | zamek.

Kolor — dobr&

do koloru stolarki istnigcej na obiekcie.

Akcesoria — dwa zawiasy czopowe standard, zamekybéatke patentovy, komplet
klamek z szyldami

* Oscieznica wewntrzlokalowa metalowa
z blachy stalowej ocynkowanej o grélbbl,2 mm, malowana farbami proszkowymi

poliestrowymi

7.6. — stolarka okienna
jednoramowa z profili PCW gtiokomorowych, szklona szylzespolon o wsp.
U<1,0, kolor biaty

7.7. tynki wewnetrzne —kategorii Ill cementowo-wapienne, wykeczone gtadzi
gipsowy

7.8. wykaiczenie

posadzki -zgodnie z oznaczeniami na rysunkach — ptytki cecang

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pod@np®ziom istniejcej
posadzki o ok. 5,0 -10,0 cm /poziom dostosod@ poziomow
pomieszcze sasiednich — komunikacja, pomieszczenie wielofunkeyjn
do wypetnienia zastosowatyrobeton.

w pomieszczeniach sanitarnych zastosopdstki ceramiczne posiadgje
cechy trudnécieralngci i antypglizgowasci, fatwe do utrzymania w
czystaci, pod warstwami posadzki wykaheolacg przeciwwilgociove.
W pomieszczeniach, w ktorych nie zaktadamytkowaniascian wykong
po obrysie pomieszczenia cokoliki z ptytek ceramych, takich jak na
podtodze wysokéri 8 —10 cm.

obudowy przewodow instalacyjnych

istniefgce piony i poziomy instalacji C.O., biegge pod stropem
obudowd pojedyncz warstwy ptyt gipsowo-kartonowych



- projektowana nowa wentylacje grawitacyjng typu ,Z” z pomieszcae
sanitarnych obudowgpojedyncza warstwy ptyt gipsowo-kartonowych,
/obudowa na poziomie parteru — zgodnie z projektgtkonawczym i przedmiarem robot/,
przegcie kanatu przez strop zabezpieczp R60

- sufity
w pomieszczeniach, wykahabudove sufitdw z piyt gipsowo-
kartonowych GK na ruszcie metalowym /wykoérmyodnie z przedmiarem/

- §ciany

- W pomieszczeniach sanitarnychna wysoké¢ 2,20 m pomieszcae
wykona oktadzirg z ptytek ceramicznych, powgj sciany i sufity
malowanie farh emulsyjr, w pomieszczeniach, w ktérych projektowane
s3 umywalka lub zlewozmywak, przy wdzeniu wykona fartuch
ochronny z ptytek ceramicznych do wyséiol,60 m.

- w pozostatych pomieszczeniach:
sciany i sufity malowane fagbemulsyjn.

8. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW PRZED KOROZJ A.
Elementy stalowe zabezpieczyrzed korozj przez oczyszczenie do ll-go

stopnia czyst&i i niezwtoczne pomalowanie 2 x farpodkiadow a po zabudowaniu —
elementy zostanzabezpieczone warsijwaprawy cementowe.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Pozostawia gibez zmian — projekt swym zakresem dotyczy jedyoi®t wewntrz budynku

Uwagi koncowe.

1. Wszystkie prace wykothagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych” oraz przestrzeggj warunki B.H.P.

2. Roboty nalgy prowadzé pod nadzorem osoby posiagtagj odpowiednie
uprawnienia a wszelkie zmiany w projekcie uzgaélzigego autorem.

3. Wszelkie wyjénienia dodatkowe do projektu mve w ramach nadzoru
autorskiego

4, Wszystkie materiaty i technologie zastosowarteakcie robot musgmiec
aktualne Atesty i Aprobaty techniczne

5. Wszystkie wymiary sprawdzna budowie !

6. Z zwhzku z tym,ze projekt obejmuje swym zakresem przeprowadzettiétro

remontowych w obiekcie istniggym nie wyklucza siwysipienia robét dodatkowych nie
ujetych w niniejszej dokumentacji technicznej.



7. W przypadku wygpienia sytuacji nieopisanych w projekcie lub w gragtku
ujawnienia w trakcie robot elementow konstrukcyjmygerytych technicznie, niezwtocznie
skontaktowa si¢c z projektantem.

Sporzdzita:

mgr inz. arch. Lucyna Kikowska

Raciborz, maj 2012



