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Spis Za czników:

1. Decyzja Wojewody skiego nr 27/02 z dnia 21-01-2002.
2. Za wiadczenie wydane przez sk  Okr gow  Izb  In ynierów

Budownictwa z dnia 18-10-2011 – mgr in . Andrzej Kulbaka.
3. Rys. E-1. Instalacja si y.
4. Rys. E-2. Instalacja o wietleniowa.
5. Rys. E-3. Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-1.
6. Informacja BIOZ.
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Racibórz, 10 czerwca 2011

WIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane /tj.

Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami/ niniejszym o wiadczam,

e projekt budowlany bran y elektrycznej:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ FRAGMENTU
POMIESZCZE  PIWNICZNYCH BUDYNKU OPS W RACIBORZU PRZY UL.SIENKIEWICZA 1.

zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

projektowa : mgr in . Andrzej Kulbaka
nr upr. 27/02
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I. Za enia projektowe.

1. Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zosta a opracowana na podstawie:
- Umowy zawartej z inwestorem,
- Uzgodnie  z inwestorem;
- Ogl dzin obiektu na miejscu,
- Obowi zuj cych przepisów i norm.

2. Zakres opracowania.
Projekt swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej cz ci pomieszcze
piwnicznych budynku OPS w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, a w szczególno ci:

o Tablic  Rozdzielcz  TR-1;
o Instalacj  o wietlenia;
o Instalacj  odbiorcz ;
o ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym

II. Opis techniczny.

1. Charakterystyka obiektu.
Budynek OPS w Raciborzu jest zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 1. Pomieszczenia
przeznaczone na sal  szkoleniow  z zapleczem zlokalizowane s  w piwnicach od strony
ul. Sienkiewicza. W trakcie remontu instalacji elektrycznej rozdzielczej dla zasilania
pomieszcze  piwnicznych przeznaczonych na sal  szkoleniow  z zapleczem zosta a
przygotowana tablica rozdzielcza wykonana w oparciu o rozdzielnic  przystosowan
do zabudowy we wn ce RB-24. Rozdzielnic  zasilano przewodem YDY 5x4
wyprowadzonym z tablicy g ównej budynku.

ciany w pomieszczeniach wykonane s  z cegie  a tynki cementowo-wapienne.

2. Opis wykonania instalacji.

2.1. Projektowana instalacja elektryczna pomieszcze .

2.1.1. Tablica Rozdzielcza TR-1.
Nale y pozostawi  istniej  tablic  rozdzielcz  (tablica RB-24) i umie ci  w niej:

 Roz cznik g ówny rozdzielnicy – roz cznik instalacyjny FR303 63A;
 Uk ad sygnalizacji napi  – wy czniki instalacyjne S301 B6 oraz lampki

sygnalizacyjne L333;
 Uk ad ochrony przeciwprzepi ciowej – ochronnik przeciwprzepi ciowy stopnia C;
 Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej wykonane

wy cznikami instalacyjnymi serii S300 oraz wy cznikami instalacyjnymi z modu em
ró nicowo-pr dowym P312 firmy Legrand;

Schemat tablicy TR-1 ilustruje rys E-3.

2.1.2.Instalacja odbiorcza.

2.1.2.1. Obwody jednofazowe.
Instalacj  gniazd jednofazowych oraz obwód zasilaj cy podgrzewacz wody wykona
przewodami YDYp o 3x2,5.



Dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznej fragmentu pomieszcze  piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Racibórz ul. Sienkiewicza 1.

Strona 5

Przewody nale y u  pod tynkiem oraz w rurkach os onowych w cianach wykonanych
w technologii G/K. Gniazda jednofazowe nale y zabudowa  na wysoko ci 1,1 m
od powierzchni pod ogi w pomieszczeniach sanitarnych i aneksie kuchennym oraz 0,4 m
od powierzchni pod ogi w pozosta ych pomieszczeniach. W pomieszczeniach wilgotnych
(sanitariaty) nale y stosowa  osprz t min. o IP44.
Zezwala si  na zmian  lokalizacji gniazd pod warunkiem zachowania dopuszczalnego
spadu napi cia oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej.

2.1.3.2. Instalacja o wietleniowa.
W budynku zaprojektowano instalacje o wietlenia podstawowego w oparciu o Polsk
Norm  EN 12464-1:2002 wiat o i o wietlenie – o wietlenie miejsc pracy. Instalacj
zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy ES System zgodnie z danymi podanymi
na planach instalacji.
Dodatkowo dla budynku zaprojektowano instalacj  awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego.
Instalacj  o wietleniow  wykona  przewodami YDYp o 3x1,5 400/750V. czniki nale y
zabudowa  na wys. 1,1 m od poziomu W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) nale y
stosowa  osprz t min. o IP44.
Przewody nale y u  pod tynkiem oraz w rurkach os onowych w cianach wykonanych
w technologii G/K.
Sterowanie za czeniem obwodów o wietlenia b dzie realizowane w oparciu czniki

wietleniowe zgodnie ze schematami instalacji elektrycznej.
 Dopuszcza si  zmian  lokalizacji czników, po uzgodnieniu z inwestorem pod warunkiem
zachowania dopuszczalnego spadu napi cia oraz skuteczno ci ochrony
przeciwpora eniowej.
W pomieszczeniach sanitariatów (nr 1.4. i 1.5.) wentylatory systemu wentylacji nale y
zasili  z obwodu nr 6 o wietlenia podstawowego pomieszcze .

2.2. Ochrona przeciwpora eniowa – wg. PN IEC 60364-4-41.
Jako ochron  przeciwpora eniow  zastosowano:
- ochron  przed dotykiem bezpo rednim (ochrona podstawowa).
- ochron  przed dotykiem po rednim (ochrona dodatkowa).
Uzupe nienie ochrony dodatkowej stanowi  wy czniki ró nicowo-pr dowe o pr dzie
wyzwalaj cym 30 mA.
W celu ochrony przed dotykiem po rednim w instalacji zastosowano:
- samoczynne wy czenie zasilania,
- urz dzenia klasy ochronno ci II.
Ochron  przez samoczynne wy czenie w uk adzie TN-CS zrealizowano dzi ki
zastosowaniu wy czników z wyzwalaczami nadpr dowymi, wy cznikom ró nicowo-
pr dowym oraz bezpieczników topikowych.
Po czenia powinny by  wykonane w sposób pewny i trwa y pod wzgl dem mechanicznym
i elektrycznym i mie  mo liwo  roz czenia tylko przy u yciu specjalnych narz dzi.

Uwaga: Dopuszcza si  zastosowanie urz dze  elektrycznych innych producentów
pod warunkiem zastosowania urz dze  o parametrach technicznych nie gorszych od
parametrów urz dze  podanych w dokumentacji.
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III. Obliczenia techniczne.

1. Bilans mocy.
Wykaz odbiorów:

 Moc obwodu opraw o wietleniowych: -   1,0 kW
 Moc obwodu gniazd jednofazowych: -   2,0 kW
 Moc obwodu zas. podgrzewacze wody: -   2,0 kW
 wspó czynnik mocy -   0,97
 wspó czynnik jednoczesno ci: -   0,6

Moc zainstalowana oraz maksymalna dla instalacji w budynku WC wynosz  odpowiednio:
kWPPZ 0,10 kWkPP jZ 0,6*max

2. Dobór przewodów i zabezpiecze .
Warunki doboru przewodów oraz zabezpiecze :

o  Warunek 1 - Dobór przekroju przewodu ze wzgl du na obci alno  pr dow
ugotrwa .

IB  IZ
gdzie:

IZ – obci alno  pr dowa d ugotrwa a zabezpieczonych przewodów;
IB – przewidywany pr d obci enia przewodu;

o Warunek 2 - Zabezpieczenie przeci eniowe przewodów powinno spe nia
nast puj ce warunki:

IB  IN  IZ
I2  1,45 * IZ
I2  k2 * IN

gdzie:
IZ – obci alno  pr dowa d ugotrwa a zabezpieczonych przewodów;
IB – przewidywany pr d obci enia przewodu;
IN – pr d znamionowy urz dze  zabezpieczaj cych;
I2 – pr d zadzia ania zabezpieczenia;
k2 – wspó czynnik krotno ci pr du powoduj cego zadzia anie urz dzenia

zabezpieczaj cego (wynosi 1,45 dla wy czników instalacyjnych, i 1,6 do 2,1 dla wk adek
bezpiecznikowych),

2.1. Dobór przekroju przewodu zasilaj cego TR-1.
Pr d obci enia obliczamy ze wzoru:

A
U

P
I

p

Max
B 9,8

97.04,03
0,6

cos3

Pr d IB jest mniejszy od Iz=24 dla przewodu YDY o 5x4 u onego pod tynkiem.
Dobrano zabezpieczenie wykonane bezpiecznikiem topikowym D0 gG 20A.
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2.2. Dobór przekroju przewodów instalacji odbiorczych.

2.2.1. Przewód obwodu jednofazowego zasilaj cego gniazda jednofazowe i pojemno ciowy ogrzewacz
wody.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

kWPMax 0,2
Pr d obci eniowy obliczamy ze wzoru:

A
U

P
I

f

Max
B 0,9

97.023,0
0,2

cos

Pr d IB jest mniejszy od Iz=19,5 A dla przewodu YDY o 3x2,5 u onego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wy cznikiem instalacyjnym P312 B16.

2.2.2. Przewód obwodu o wietleniowego.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

kWPOs 0,1
Pr d obci eniowy obliczamy ze wzoru:

A
U

P
I

f

Os
B 5,4

97.023,0
0,1

cos

Pr d IB jest mniejszy od Iz=14,5 A dla przewodu YDY o 3x1,5 u onego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wy cznikiem instalacyjnym S301 B10.

3. Obliczenia skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej i dobór
zabezpiecze .

Dane wyj ciowe:
rezystancja linii zasilaj cej budynek: 0,04
rezystancja przewodu zas. TR-1: 0,03
rezystancja obwodu zasilaj cego gniazda jednofazowe i pojemno ciowe
ogrzewacze wody: 0,18
rezystancja przewodów instalacji o wietleniowej: 0,36

Warunek skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej – wg PN_IEC_60364_4_41.2000:

Zs* Ia<=U0

gdzie : Zs – impedancja p tli zwarciowej;

Ia – pr d powoduj cy samodzielne od czenie w czasie t<5s;

U0 – napi cie znamionowe wzgl dem ziemi;

 zwarcie w TR-1 – bezpiecznik D0 gG 20 A, t=5s

0,14*4,4*20=12,3 V < 230 V - ochrona skuteczna.

 zwarcie w obwodzie chronionym zabezpieczeniem ró nicowopr dowym – Idd=30mA ,
t=0,2s

25V/0,03A=833,3 - ochrona skuteczna.

 zwarcie w przewodzie instalacji o wietleniowej – wy cznik instalacyjny S301 B10,
t=0,4s
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0,86*5*10=43,0 V < 230 V - ochrona skuteczna.

4. Obliczenie spadku napi cia.

2

100

PUS
lPU - wzór obliczeniowy dla instalacji trójfazowej

2

200

FUS
lPU - wzór obliczeniowy dla instalacji jednofazowej

4.1. Spadek napi cia na kablu zasilaj cym TR-1
zosta  obliczony przy za eniu maksymalnego obci enia na ko cu obwodu i wynosi:

U% = 0,1 %<2%
Spadek napi cia jest mniejszy od dopuszczalnego.

4.2. Spadek napi cia na  instalacji odbiorczej
zosta  obliczony przy za eniu maksymalnego obci enia na ko cu obwodu i wyniós  dla:

 obwód zasilaj cy gniazda 1f i pojemno ciowe ogrzewacze wody:
U% = 1,4 %<2%

 obwód o wietleniowy: U% = 1,4 %<2%
Spadki napi cia s  mniejsze od dopuszczalnych.
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INFORMACJA O  BEZPIECZE STWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Tytu  zadania:
Instalacja elektryczna cz ci pomieszcze  piwnicznych budynku

OPS w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1.

Adres: Racibórz  ul. Sienkiewicza 1.

Inwestor: OPS w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 1
47-400 Racibórz

Projektant: mgr in . Andrzej Kulbaka

Podpis: …………………….……………
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CZ  OPISOWA
1. Zakres prac zwi zanych z wykonaniem instalacji:

W zwi zku z wykonaniem instalacji elektrycznej budynku handlowo mieszkalnego wykonywane b
nast puj ce prace:
Monta  instalacji elektrycznej rozdzielczej.
Monta  instalacji elektrycznej odbiorczej – obwody gniazd jednofazowych, obwody o wietleniowe,
obwody zasilaj ce urz dzenia instalacji co.
Prace budowlane zwi zane z wykonaniem bruzd, przeku , zamurowaniu otworów, tynkowaniu,
malowaniu.
Uk adanie kabli energetycznych;

2. Przewidywane zagro enia przy prowadzeniu prac.
Przy prowadzeniu prac wyst pi  zagro enia dla bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zwi zane z:
Prowadzeniem prac monta owych przy czynnych urz dzeniach instalacji elektrycznej – mo liwo
pora enia pr dem elektrycznym;

ywaniem narz dzi r cznych i elektrycznych (pi , wiertarek, m otów , szlifierek, bruzdownic,
rubokr tów, spawarek itp.) – mo liwo  powstania urazów, otar  i skalecze ;

Wykonywaniem prac budowlanych, wykonywaniem bruzd i przeku  – mo liwo  powstania urazów,
otar  i skalecze ;
Prowadzeniem prac na wysoko ci (monta  opraw o wietleniowych, przewodów itp.) – mo liwo
powstania urazów zwi zanych z upadkiem z wysoko ci.

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót.
Miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w celu zabezpieczenia dost pu
przez osoby postronne. Miejsce wykonywania prac nale y oznaczy  odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.

4. rodki zastosowane dla zapobiegania niebezpiecze stwom.
W celu zapobie eniu wypadkom nale y przeprowadzi  instrukta  stanowiskowy w miejscu pracy.

Instrukta  zostanie przeprowadzony przez kieruj cego zespo em pracowników kwalifikowanych.

Ponadto w celu zapobie enia zagro eniom nale y:

Powierzy  kierownictwo nad pracami osobie posiadaj cej odpowiednie, wymagane do wykonania prac
uprawnienia.
Prace nale y powierzy  pracownikom posiadaj cym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.
Pracownicy powinni by  wyposa eni w odpowiedni strój roboczy, oraz odpowiednie do wykonywanych
prac rodki ochrony osobistej.
Do prowadzenia prac nale y stosowa  urz dzenia i narz dzia w dobrym stanie technicznym
posiadaj ce odpowiednie atesty.
W przypadku prowadzenia prac na wysoko ci nale y stosowa  sprz t chroni cy przed upadkiem z
wysoko ci odpowiedni do wykonywanych prac.
W miejscu prowadzenia prac nale y umie ci rodki ga nicze, apteczk  pierwszej pomocy oraz wykaz
telefonów alarmowych.
Pracownicy maj  obowi zek stosowania rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj cych przed
skutkami zagro .

5. Sposób przechowywania i przemieszczania materia ów, wyrobów, substancji oraz preparatów
niebezpiecznych na terenie budowy
nie dotyczy
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6. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom
Brygada powinna mie  zapewnion czno  telefoniczn , w asny transport, a prace nie wymagaj
oznaczenia dróg ewakuacyjnych.


