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1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonawstwem instalacji bran y elektrycznej

dotycz cego realizacji zadania:

„INSTALACJA ELEKTRYCZNA FRAGMENTU POMIESZCZE  PIWNIC

W BUDYNKU OPS W RACIBORZU PRZY UL. SIENKIEWICZA 1”

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.

Cz ci  integraln  opracowania stanowi : projekt budowlany oraz przedmiary robót.

3. Zakres robót obj tych niniejsza cz ci  ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót

zwi zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych okre lonych w dokumentacji

wykonawczej, w poni szym zakresie:

 Tablica Rozdzielcza TR-1;

 Instalacja odbiorcza zasilaj ce urz dzenia instalacji gniazd jednofazowych,

wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach

piwnic;

 ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym;

Prace towarzysz ce nie uj te w przedmiarze robót:

 zabezpieczenie przed zniszczeniem dróg komunikacyjnych (dróg,

chodników, nawierzchni);

 przewóz i przenoszenie materia ów, przestawianie sprz tu w miejscach

ich wykorzystania;

 usuwanie z terenu robót zanieczyszcze  i odpadów b cych skutkiem

robót;
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 zabezpieczenie obiektu przed w amaniem, kradzie  i po arem w

czasie realizacji zadania w porozumieniu ze s bami inwestora;

 uporz dkowanie terenu po wykonaniu prac;

4. Podstawowe okre lenia

W niniejszej specyfikacji u ywa si  okre le , które zosta y zdefiniowane

w nast puj cych przepisach:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414

z pó niejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA „Prawo energetyczne” z  10.kwietnia 1997 r z pó niejszymi zmianami

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - EN-12464-1:2000 wiat o i o wietlenie – o wietlenie miejsc pracy.

5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót i ich zgodno

z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn , obowi zuj cymi przepisami

techniczno budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robót zobowi zany jest przed przyst pieniem do robót zapozna  si  ze

wszystkimi dost pnymi dokumentami dotycz cymi wykonywanej inwestycji.

Wykonawca powinien zapozna  si  z obiektem, w którym prowadzone b  roboty

celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót.

Wykonywanie robót nale y koordynowa  na bie co we wspó pracy z Inspektorem

Nadzoru.

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowi zany jest do

przestrzegania aktualnie obowi zuj cych przepisów w zakresie BHP oraz, je li jest

podwykonawc  – wymaga  generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
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Po zako czeniu robót elektrycznych Wykonawca dokonuje technicznego

sprawdzenia jako ci wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów.

Wykonawca odpowiada za dobór wykwalifikowanych pracowników do wykonania

powierzonych mu prac.

Po zako czeniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy

dokumentacj  powykonawcz , czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz

niezb dnych przy pracach komisji powo anej do przeprowadzenia odbioru

ko cowego.

II. Wymagania dotycz ce stosowanych materia ów

1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej okre lonej w pkt. 1 nale y stosowa  przewody,

kable, sprz t, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent:

 dokona  oceny zgodno ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okre lonego systemu oceny zgodno ci

 wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z dokumentem odniesienia wg

okre lonego systemu oceny zgodno ci

 oznakowa  wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami

2. Wymagania techniczne ogólne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa  podstawowe wyroby elektryczne:

przewody, urz dzenia, aparatur  i materia y elektroinstalacyjne spe niaj ce

wymagania formalne i okre lone wymagania techniczne uj te w ustawach i

rozporz dzeniach  wykonawczych do tych Ustaw.
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 - Przewody miedziane wielo owe

(z oddzieln , to - zielon  ochronn  PE) o izolacji i polwinitowej,

przystosowane do uk adania w tynku  na napi cie izolacji 450V/750V o przekroju

do 2,5 o ilo ci  do3 wg. PN-87/E-90056;

 Puszki instalacyjne z tworzywa

– ko cowe o rednicy 60 mm i rozga ne o rednicy 80 mm.

 Gniazda wtyczkowe

podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V  zwyk e i o IP 44.

czniki instalacyjne o wietleniowe.

podtynkowe o IP 22 i IP 44,na napi cie 250 V.

 Oprawy o wietleniowe.

Oprawy ze ród ami fluorescencyjnymi o stopniu szczelno ci IP oraz ilo ci, mocy

róde  i innych parametrach nie gorszych od opraw podanych w dokumentacji

wykonawczej.

III. SPRZ T.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia

sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót.

IV. TRANSPORT.

Transport materia ów do wykonania zlecenia odbywa  si  przy zastosowaniu

rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na w ciwo ci przewo onych

materia ów i jako  wykonywanych robót.

Materia y winny by  przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach

uniemo liwiaj cych ich zniszczenie.
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V. WYKONANIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow  oraz za

jako  zastosowanych materia ów i wykonanych robót, za ich zgodno  z

Dokumentacj  Projektow , wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy

oraz Inspektora Nadzoru, a tak e nast puj cymi zasadami:

 do wykonania instalacji elektrycznych nale y u ywa  przewodów, kabli,

sprz tu, osprz tu oraz  urz dze  i  aparatury  oraz materia ów

elektroinstalacyjnych posiadaj cych znak bezpiecze stwa lub

dopuszczenie do stosowania w budownictwie

 nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych  przez

odpowiednie przy czanie odbiorów jednofazowych( zgodnie

z Dokumentacj  Wykonawcz )

 nale y zapewni  bezkolizyjno  instalacji elektrycznych z innymi

instalacjami

 trasy przewodów nale y prowadzi  w liniach prostych równolegle do

cian i stropów.

 wszystkie urz dzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ci gi

instalacyjne powinny by  tak zainstalowanie, aby by o mo liwe ich

swobodne funkcjonowanie oraz dost p w czasie przegl dów i

konserwacji

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich

instalacji elektrycznych, bez wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by

zamocowane do pod a w sposób trwa y, uwzgl dniaj cy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa ,

oraz sam rodzaj instalacji.

 Przej cia przez ciany i stropy

Przej cia przez ciany i stropy powinny spe nia  nast puj ce

wymagania:
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 wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez

ciany, stropy itp. musz  by  chronione przed

uszkodzeniami.

 przej cia te nale y wykonywa  w przepustach rurowych

wykonanych z rur z PCV samogasn cego ,

 obwody instalacji elektrycznych przechodz c przez pod ogi musz  by

chronione do wysoko ci bezpiecznej przed przypadkowymi

uszkodzeniami. Jako os ony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nale y stosowa  rury z tworzyw sztucznych, korytka itp.

 Monta  sprz tu, osprz tu i opraw o wietleniowych

 Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa  do pod a

w sposób trwa y zapewniaj cy mocne i bezpieczne jego

osadzenie.

 Do mocowania sprz tu i osprz tu mog  s  konstrukcje

wsporcze lub konsolki osadzone na pod u, przyspawane do

stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr cone

do pod a za pomoc  ko ków i rub rozporowych oraz ko ków

wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych

montowane w stropach nale y mocowa  przez wkr canie

w metalowy ko ek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza

si  mocowania haków za pomoc  ko ków rozporowych

z tworzywa sztucznego.

 Przewody opraw o wietleniowych nale y czy  z przewodami

wypustów za pomoc  z czy wiecznikowych.

 Podej cie do odbiorników

 Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y

wykonywa  w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

w sposób estetyczny.
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 Podej cia do przewodów u onych w pod odze nale y

wykonywa  w rurach stalowych, zamocowanych pod

powierzchni  pod ogi, albo w specjalnie do tego celu

przewidzianych kana ach. Rury i kana y musz  spe nia

odpowiednie warunki wytrzyma ciowe i by  wyprowadzone

ponad pod og  do wysoko ci koniecznej dla danego odbiornika.

 Do odbiorników zasilanych od góry nale y stosowa  podej cia

zwieszakowe. S  to najcz ciej oprawy o wietleniowe lub

odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub

korytkach kablowych. Podej cia zwieszakowe nale y wykonywa

jako sztywne, lub elastyczne w zale no ci od warunków

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

 Do odbiorników zamocowanych na cianach, stropach lub

konstrukcjach podej cia nale y wykonywa  przewodami

onymi na tych cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a tak e na innego rodzaju pod ach np.

kszta towniki, korytka itp.

 Uk adanie przewodów  izolowanych w rurkach

Uk adanie rur

Rury nale y uk ada  na przygotowanej i wytrasowanej trasie na

uchwytach osadzonych w pod u. Ko ce rur przed po czeniem

powinny by  pozbawione ostrych kraw dzi. Zale nie od przyj tej

technologii monta u i rodzaju tworzywa czenie rur ze sob  oraz

sprz tem i osprz tem nale y wykonywa  przez wsuwanie w otwory lub

kielichy z równoczesnym uszczelnianiem po cze .

uki na rurach nale y wykonywa  tak aby sp aszczenie przekroju nie

przekracza o 15% wewn trznej rednicy. Promie  gi cia powinien

zapewnia  swobodne wci ganie przewodów.
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Ca a instalacja rurowa powinna by  wykonana ze spadkiem 0.1% aby

umo liwi  odprowadzenie wody powsta ej z ewentualnej kondensacji.

Zabrania si  uk adania rur z wci gni tymi w nie przewodami.

Wci ganie przewodów

Przed przyst pieniem do wci gania przewodów nale y sprawdzi

prawid owo  wykonanego rurowania, zamocowania sprz tu i osprz tu,

jego po cze  z rurami oraz przelotowo .

Wci ganie przewodów nale y wykona  za pomoc  specjalnego

osprz tu monta owego. Nie wolno do tego celu stosowa  przewodów,

które pó niej zostan  u yte w instalacji. czenie przewodów wykona

wg wcze niej opisanych zasad.

czenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wn trzowych czenia przewodów nale y

dokonywa  w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie

wolno stosowa  po cze  skr canych. W przypadku gdy odbiorniki

elektryczne maj  wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody,

a samo ich pod czenie do instalacji nie zosta o opracowane

w projekcie, sposób pod czenia nale y uzgodni  z projektantem lub

Inspektorem Nadzoru.

Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na

naci gi i dodatkowe napr enia. Do danego zacisku nale y przy czy

przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten

jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s

przy czone za pomoc  oczek, pomi dzy oczkiem a nakr tk  oraz

pomi dzy oczkami powinny znajdowa  si  podk adki metalowe

zabezpieczone przed korozj  w sposób umo liwiaj cy przep yw pr du.

ugo  odizolowanej y przewodu powinna zapewnia  prawid owe

przy czenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa

uszkodze  mechanicznych. W przypadku stosowania  ocynowanych

proces czyszczenia nie powinien uszkadza  warstwy cyny.

Ko ce przewodów miedzianych z ami wielodrutowymi (linek) powinny

lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca

si  zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

 Przy czanie odbiorników

Miejsca po cze  przewodów z zaciskami odbiorników powinny by

dok adnie oczyszczone. Samo po czenie musi by  wykonane

w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed os abieniem si y docisku, korozj  itp.

Po czenia mog  by  wykonywane jako sztywne lub elastyczne

w zale no ci od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych.

Przy czenia sztywne nale y wykonywa  w rurach sztywnych

wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz przewodami

kabelkowymi i kablami.

 Monta  tablicy rozdzielczej

Przed przyst pieniem do monta u urz dze  przykr canych na

konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nale y konstrukcje

te mocowa  do pod a w sposób podany w dokumentacji.

Tablic  w obudowie na ciennej nale y przykr ca  do kotew lub

konstrukcji wsporczych zamocowanych w pod u.

Po zamontowaniu urz dzenia nale y:

 zainstalowa  aparaty zdj te na czas transportu i dostarczone

w oddzielnych opakowaniach,

 dokr ci  w sposób pewny wszystkie ruby i wkr ty

w po czeniach elektrycznych i mechanicznych,

 za  os ony zdj te w czasie monta u
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 pod czy  obwody zewn trzne

 pod czy  przewody ochronne

 Próby monta owe

Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi  próby monta owe

obejmuj ce badania i pomiary. Zakres prób monta owych nale y

uzgodni  z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

 pomiar rezystancji izolacji instalacji

 pomiary impedancji p tli zwarciowych

 pomiary zabezpiecze  ró nicowo-pr dowych

 pomiar nat enia o wietlenia podstawowego i awaryjnego

VI. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

Wykonawca zobowi zany jest stosowa  wy cznie materia y dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsz  ST

(ewentualne zamienniki materia ów uzgadnia  z Inspektorem Nadzoru i potwierdza

wpisem w dzienniku budowy), zg asza  do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu.

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

i zgodno ci z Dokumentacj  Projektow .

VII. OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z

dokumentacj  projektow  i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru

d lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku

uko czenia  wszystkich robót. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji

kompletnej, w pe ni sprawnej i spe niaj cej wszystkie wymagania techniczne,

formalne i estetyczne. Oznacza to, e Wykonawca powinien uwzgl dni  wszystkie
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nak ady na wykonanie instalacji w tym te, które nie s  wprost wymienione w

za czonych zestawieniach materia owych

dy zostan  poprawione wg pisemnej  instrukcji Inspektora Nadzoru.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na ocenie ilo ci i jako ci

wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu; odbiorowi

takiemu podlegaj  przewody prowadzone w tynku

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. Gotowo

danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiór powinien by  przeprowadzony niezw ocznie (mo liwie szybko) przez

inspektora nadzoru.

Odbiór ko cowy.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie

stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym

zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ko cowy

robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót.

Przed przyst pieniem do odbioru ko cowego Wykonawca powinien: przygotowa

dokumentacj  powykonawcz

W trakcie odbioru ko cowego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale

przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w

zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó

robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru

ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty,

tworz ce Dokumentacj  Powykonawcz :
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 projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt

wykonawczy z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami

 Specyfikacj  Techniczn

 Dziennik Budowy i Ksi gi Obmiarów

 protokó y z przeprowadzonych odbiorów cz ciowych

 protokó y z przeprowadzonych bada  (pomiarów i sprawdze )

 deklaracje zgodno ci z dokumentami odniesienia na zastosowane w

instalacjach elektrycznych  wyroby i urz dzenia

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego

zalece ,

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

Je li komisja powo ana do odbioru stwierdzi, e  pod wzgl dem przygotowania

dokumentacyjnego instalacje nie s  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego.

IX. PODSTAWA P ATNOSCI

Podstaw  p atno ci s  zapisy zawarte w umowie na wykonanie prac budowlanych

zawartej przez inwestora z firm  wykonuj  prace budowlane

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwi zane)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414

z pó niejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA „Prawo energetyczne” z  10.kwietnia 1997 r z pó niejszymi zmianami
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ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich

usytuowanie; z pó niejszymi zmianami (ostania zmiana z 7.kwietnia 2004 r)

USTAWA z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno – u ytkowym

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze nia 2004 r. w

sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -

ytkowego

ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia;

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z

dnia 16 czerwca 2003 r.  21.kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpo arowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z pó niejszymi zmianami (ostatnie

zmiany w DZ U 2002 nr 199, poz 1673 i nr 200, poz 1679) – podstawowy akt prawny

w zakresie BHP

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze nia

1997 r. (z pó niejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogólnych

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze nia  1999 r.

w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach

energetycznych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ

z 28.kwietnia 2003 r w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmuj ce si  eksploatacj  urz dze  instalacji i sieci (Dz. U.

2003 nr 89, poz 828; nr 129, poz 1184)

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w

sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

oraz szczegó owego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r

w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r

w sprawie kontroli  wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

USTAWA z 29.stycznia 2004 r   Prawo Zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19,poz 177)

ROZPORZ DZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003

zmieniaj ce rozporz (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie

Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

USTAWA „Prawo energetyczne” z  10.kwietnia 1997 r z pó niejszymi zmianami

PN - EN-12464-1:2000 wiat o i o wietlenie – o wietlenie miejsc pracy.

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych


