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Instalacja elektryczna fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt.

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonawstwem instalacji branzy elektrycznej

dotyczacego realizacji zadania:

JNSTALACJA ELEKTRYCZNA FRAGMENTU POMIESZCZEN PIWNIC
W BUDYNKU OPS W RACIBORZU PRZY UL. SIENKIEWICZA 1”

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét jak w pkt. 1.

Czescig integralng opracowania stanowia: projekt budowlany oraz przedmiary robot.

3. Zakres robét objetych niniejsza czescig ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych okreslonych w dokumentaciji

wykonawczej, w ponizszym zakresie:
e Tablica Rozdzielcza TR-1;

¢ Instalacja odbiorcza zasilajgce urzgdzenia instalacji gniazd jednofazowych,
oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach
piwnic;

e ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym;

Prace towarzyszace nie ujete w przedmiarze robot:

e zabezpieczenie przed zniszczeniem drég komunikacyjnych (drog,

chodnikéw, nawierzchni);

e przewOz i przenoszenie materiatow, przestawianie sprzetu w miejscach

ich wykorzystania;

e usuwanie z terenu robot zanieczyszczen i odpadow bedacych skutkiem

robo6t;
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Instalacja elektryczna fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
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e zabezpieczenie obiektu przed wlamaniem, kradzieza i pozarem w

czasie realizacji zadania w porozumieniu ze stuzbami inwestora;

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac;

4. Podstawowe okreslenia
W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaty zdefiniowane
w hastepujgcych przepisach:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z p6zniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - EN-12464-1:2000 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.

5. Ogdline wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami

techniczno budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot zapoznac sie ze
wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi wykonywanej inwestyciji.
Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, w ktérym prowadzone bedg roboty

celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot.

Wykonywanie robot nalezy koordynowac na biezgco we wspotpracy z Inspektorem

Nadzoru.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP oraz, jesli jest

podwykonawcg — wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
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Po zakonczeniu robot elektrycznych Wykonawca dokonuje technicznego

sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarow.

Wykonawca odpowiada za dobor wykwalifikowanych pracownikow do wykonania

powierzonych mu prac.

Po zakonczeniu robot elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza, czyli zbior dokumentéw wymaganych oraz
niezbednych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

II. Wymagania dotyczace stosowanych materiatdow

1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej okreslonej w pkt. 1 nalezy stosowac przewody,
kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci

e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci

e oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami

2. Wymagania techniczne ogdline

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac¢ podstawowe wyroby elektryczne:
przewody, urzgdzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce
wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i

rozporzgdzeniach wykonawczych do tych Ustaw.
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* - Przewody miedziane wielozytowe
(z oddzielng, zotto - zielong zyta ochronng PE) o izolacji i polwinitowej,
przystosowane do uktadania w tynku na napiecie izolacji 450V/750V o przekroju
do 2,5 o ilosci zyt do3 wg. PN-87/E-90056;

= Puszki instalacyjne z tworzywa

— konncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o srednicy 80 mm.

= Gniazda wtyczkowe

podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V zwykte i o IP 44.

= t3aczniki instalacyjne oswietleniowe.

podtynkowe o IP 22 i IP 44,na napiecie 250 V.

=  Oprawy oswietleniowe.

Oprawy ze zrodtami fluorescencyjnymi o stopniu szczelnosci IP oraz ilosci, mocy
zrodet i innych parametrach nie gorszych od opraw podanych w dokumentacji

wykonawcze;.

lll. SPRZET.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia

sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robaot.

IV. TRANSPORT.

Transport materiatéw do wykonania zlecenia odbywac sie przy zastosowaniu
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych

materiatow i jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach

uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.
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V. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy

oraz Inspektora Nadzoru, a takze nastepujgcymi zasadami:

e do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli,
sprzetu, osprzetu oraz urzadzen i aparatury oraz materiatdw
elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub

dopuszczenie do stosowania w budownictwie

e nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw jednofazowych( zgodnie

z Dokumentacjg Wykonawczg)

e nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi

instalacjami

e trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do

$cian i stropow.

e wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi
instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i

konserwacji

e Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,

oraz sam rodzaj instalacji.
e PrzejScia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce

wymagania:
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= wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez
Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed

uszkodzeniami.

= przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych

wykonanych z rur z PCV samogashacego ,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢
chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych, korytka itp.
e Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

= Sprzeti osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza
w sposo6b trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego

osadzenie.

= Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomoca kotkow i srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza
sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych

z tworzywa sztucznego.

*» Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami

wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.
e Podejscie do odbiornikéw

» Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy
wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

w sposob estetyczny.
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Instalacja elektryczna fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
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» Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone

ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

*= Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia
zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac
jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

» Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami
utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.

ksztattowniki, korytka itp.
Ukfadanie przewoddw izolowanych w rurkach
Ukfadanie rur

Rury nalezy uktadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na
uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez wsuwanie w otwory lub

kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien

zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
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Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji.

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu,

jego potaczen z rurami oraz przelotowosc¢.

Wcigganie przewodow nalezy wykonac za pomoca specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow,
ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie przewodow wykonac

wg wczesniej opisanych zasad.
taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane

w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub

Inspektorem Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyc
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten

jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg
przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe

przytaczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych

proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca

sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Przytgczanie odbiornikdw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byc¢
doktadnie oczyszczone. Samo potagczenie musi by¢ wykonane
w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Pofgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne

w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami

kabelkowymi i kablami.
Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje

te mocowaé do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Tablice w obudowie nasciennej nalezy przykreca¢ do kotew lub

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

= zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone

w oddzielnych opakowaniach,

= dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety

w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

= zatozyC ostony zdjete w czasie montazu
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Instalacja elektryczna fragmentu pomieszczen piwnic w budynku OPS w Raciborzu.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt.

= podtagczy¢ obwody zewnetrzne
= podigczy¢ przewody ochronne
e Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe
obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy

uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji
= pomiary impedanciji petli zwarciowych
= pomiary zabezpieczen rdznicowo-prgdowych

= pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST
(ewentualne zamienniki materiatdéw uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdzac
wpisem w dzienniku budowy), zgtaszac¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

VIl. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji
kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne,

formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
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naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w

zatgczonych zestawieniach materiatowych

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

VIIl. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonania robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi

takiemu podlegajg przewody prowadzone w tynku

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez

inspektora nadzoru.
Odbidér koncowy.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior kohcowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowac

dokumentacje powykonawczg

W trakcie odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w

zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego rob6t jest protokot
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty,

tworzgce Dokumentacje Powykonawcza:
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e projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt

wykonawczy z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami
e Specyfikacje Techniczng
e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
e protokoty z przeprowadzonych odbiorow czesciowych
e protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw i sprawdzen)

e deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w

instalacjach elektrycznych wyroby i urzgdzenia

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego

zalecen,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie na wykonanie prac budowlanych

zawartej przez inwestora z firmg wykonujgcq prace budowlane

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwigzane)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414

z pézniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pGzniejszymi zmianami
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ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie; z pézniejszymi zmianami (ostania zmiana z 7.kwietnia 2004 r)
USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 16-ezerwea 2003+ 21.kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z p6zniejszymi zmianami (ostatnie
zmiany w DZ U 2002 nr 199, poz 1673 i nr 200, poz 1679) — podstawowy akt prawny

w zakresie BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. (z pOzniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z 28.kwietnia 2003 r w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen instalaciji i sieci (Dz. U.
2003 nr 89, poz 828; nr 129, poz 1184)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r

w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz 177)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003
zmieniajgce rozporz (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie

Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z p6zniejszymi zmianami
PN - EN-12464-1:2000 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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